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Lieber Sportschuitze,

Sie sind jetzt Besitzer einer FEINWERKBAU Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sehr
Sportwaffe, die in Schussleistung, praziser Verar  sorgfaltig durch. Das beigefugte Schussbild
beitung und Lebensdauer héchsten Anspriichen  zeigt die Treffgenauigkeit Ihrer Sportwaffe.

gerechtwird. Wir wiinschen Ihnen mit Ihrer FEINWERKBAU
FEINWERKBAU Sportwaffen ~ werden in Sportwaffe viel Erfolg.

Oberndorf am Neckar hergestellt. Schon seit

Beginn des 19. Jahrhunderts werden in dieser Gut Schuss

kleinen Stadt am Rande des Schwarzwalds Waf

fen gefertigt. Daraus resultieren tUber 200 Jahre

Kénnen und Erfahrung im Waffenbau, die den

weltbekannten FEINWERKBAportwaffen ihre

besondere Note verleihen.

Vollendete Préazision in einer formschdnen, sauber

JHDUEHLWHWHQ :DIIH GHUHQ- .RQVWUXNWLRQ EHL SAHJOL
cher Behandlung eine sehr hohe Lebensdauer und

Funktionssicherheit gewahrleistet. Diese Funk

tionssicherheit ist aber nur dann sichergestellt,

wenn sich lhre Waffe in einwandfreiem Zustand

EHAQGHW 'HVKDOE HPSIHKOHQ ZLU ,KQHQ UHJHOPI

Big einen Kundendienst bei lhrem Biichsenma

cher durchfiihren zu lassen.

.Prazision

.Design 5

“Tradition Wir machen aus
.Zusammenspiel .

Eolg Menschen Champions
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Der Shoot-Sport Friend,

you are now the owner of a FEINWERKBAspor- Please read this manual very carefully. The at -
ting arm which meets the highest standards of  tached grouping shows the accuracy of your
IXQFWLRQ AULQJ HIAFLHQF\ SUHWLAHR QVDIQIBY GEHHDE WHMWDLIHG ZLWK

FEINWERKBAUWporting arms are produced in 10 meters distance.

Oberndorf, Germany. Even since the beginning of  Wishingyou bestresultswithyour FEINWERKBAU
the 19th Century guns are produced in this little DLU ULAH

town at the boundary of.the Black Forest. More Well shoot

than 200 years of experience and knowledge of

gun making result in the fact that FEINWERKBAU

sporting arms are precision made through and th -

rough and with proper care and maintenance will

give consistently accurate service and a practically

unlimited life. All these qualities, however, are only

guaranteed if your weapon is always in a perfect

condition. Therefore we recommend you to have

your FEINWERKBAU DLU ULAH VHUYLFHG E\ \RXU
gunsmith at regular intervals.

.Prazision

.Design 5

“Tradition Wir machen aus
.Zusammenspiel .
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Vorbemerkung

1.

Ihre neue Sportwaffe wird ab Werk in einem
Transportkoffer, bzw. in einer Spezialverpa
ckung ausgeliefert. Bitte bewahren Sie diese
Verpackung gut auf. Ihre wertvolle Waffe ist
darin beim Transport und/oder Versand her-
vorragend geschiitzt.

Einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer
der Sportwaffe kdnnen nur durch ordnungs-

Preliminary Note

1. Your new sporting arm is delivered in a factory
suitcase respectively in a special factory pack.
Please keep the suitcase, since it provides
excellent protection for your valuable sporting
arm during delivery and at other times.

2. The perfect functioning and longevity of this
sport weapon are only achieved by correct use
and regular maintenance, in accordance with

JHPI%H +DQGKDEXQJ %H GLH QX Gh iXs@ustidAiH thid manual. You get further

unter Beachtung der in dieser Anleitung ent-
haltenen Anweisung, sichergestellt werden.

Information on www.feinwerkbau.de

‘HLWHU ,QIRUPDWLRQHQ AQGH é 4 [E)‘ﬁinﬂiﬁ ions ‘right”, “left”, “at the front” and
, bRy

www.feinwerkbau.de

. Die Angaben ,rechts, links®, ,vorne, und

Jhinten® beziehen sich auf die Lage des
Gewehres in Schussrichtung.

. In dieser Bedienungsanleitung entsprechen

die Angabe in Minuten der Skalierung des Zif-
fernblattes einer Uhr.

. Jede Beschreibung von Waffenteilen und jede

Avrbeit ist im allgemeinen nur einmal aufge-
fuhrt. Je nach Umfang wird deshalb ggf. auf
bereits vorhandene Beschreibungen von Wag
fenteilen und Arbeiten in anderen Abschnitten
hingewiesen.

. Soweit keine besonderen Zusammenbau-Hir

weise gegeben werden, erfolgt dieser in
umgekehrter Reihenfolge des Zerlegens.

Bitte teilen Sie Anderungs- bzw. Ergén
zungsvorschlage zu dieser Beschreibung der
FEINWERKBAU GMBHfit.

. Verwenden Sie nur Original- FEINWERK

BAU Ersatzteile.

Bei Verwendung anderer Teile erlischt die Ge
wabhrleistung. Bei Bestellung von Ersatzteilen
geben Sie bitte Positions- und Teilenummer
sowie die Benennung der erforderlichen Teile

und die Seriennummer lhres FEINWERKBAU

Produkts an.

Bitte Regelwerk beachten!

- Anderungen vorbehalten -

H EDFNp UHODWH WR WKH DL
down range direction.

4. In this manual “minutes” as indication for ad-
justment corresponds with the scale of a clock
face.

5. Each description of parts and each operation is
RQO\ VSHFLAHG RQFH 7KHUHIRUH
ble, reference is made to existing descriptions
of parts and operations in other sections of the
manual.

6. 8QOHVV RWKHUZLVH VSHFLAHG D
place in the exact reverse order of disassembly.

7. Please informFEINWERKBAU GMBHf any
desirable changes, improvements or additions
to this manual.

8. Only use genuine FEINWERKBAU spare
parts.

9. Failure to do so will result in the manufacturer’s
liability being invalidated. When ordering spa -
re parts, please give the position and reference
numbers as well as the description of the parts
required and specify the serial number of your
FEINWERKBAWroduct. delivered in a spe-
FLDO IDFWRU\ SDFN UHVSHFWLYHO\

Please follow basic rules!

- Subject to change -



A Sicherheitshinweis zum Umgang mit Waffen

0

Beim Umgang mit Pistolen ist besondere Vor-
sicht notwendig, da Lage und Richtung der
Pistole sehr leicht verandert werden kénnen.

Lesen Sie diese Anleitung vor Benutzung der
Waffe grindlich durch. Benutzen Sie die Waffe
erst dann, wenn Sie die Anleitung verstanden
haben.

Beachten Sie alle Hinweise zur Handhabung
und Bedienung. Nichtbeachtung kann Gefahr
fur Leib und Leben verursachen.

Vor der Benutzung, bei Stérungen und vor
dem Reinigen ist zu priifen, ob

- die Waffe entladen und

- der Lauf frei von Fremdkorpern ist.

Bei der Ubergabe oder Ubernahme der Waffe
muss der Verschluss immer geoffnet sein.

Die Waffe ist grundsatzlich so zu behan -
deln, als sei sie geladen und schussbereit.

Zielen Sie beim Umgang oder Uben mit der
Waffe nie auf Personen. Waffe stets in eine si
chere Richtung halten.

Berlihren Sie beim Laden, Entladen und
sonstiger Handhabung niemals den Abzug.

Druckluftkartusche nur bei entladener und
entspannter Waffe.

Die Handhabungssicherheit der Waffe ist ge-
geben durch ausgereifte Konstruktion und
prazise Fertigung aller Einzelteile.

* Die Werkseinstellungen der Waffe sind mo-
GHOOVSH]LAVFK RSWLPLHUW
zu knapp eingestellt, geht dies u. U. Zu Lasten
der Waffensicherheit.

» Sicherheit und Funktion der Waffe konnen
jedoch durch auRergewdhnliche Belastun
gen wie harte Sto6Re oder Fallbeanspruchung
beeintrachtigt werden. Nach einer solchen
Belastung ist die Waffe grundsatzlich vom
Hersteller zu tiberprifen.

Sicherheitshinweise zum Umgang mit Druck -
luftkartuschen

Die Druckluftkartuschen dirfen keiner Tempera

tur Uber 50°C ausgesetzt werden. Sie kénnen den
mitgelieferten Spezialtransportkoffer zur Stabili-

sierung der Temperatur bei Transport und/oder

Lagerung der Waffe bzw. der Druckluftkartusche
verwenden.

e Zusétzlich zu den aufgefuhrten Angaben

$SE]XJVAQJIHU DP $E]XJVE-JHO D 98 figjewsitiggrigesetzlichen und tech -

gen.

Der Abzug darf nur betétigt werden, wenn die
Waffe zum Ziel zeigt und sich keine Personen

nischen Bestimmungen lhres Landes fur
den Gebrauch und Umgang mit der Druck -
luftkartusche zu beachten und einzuhalten.
Die Hinweise im Kapitel Druckluftkartu -

]ZLVFKHQ :DIIH XQG =LHO EHAQ G He sind zu beachten.

Beim Handhaben, Zerlegen, Reinigen und
Zusammensetzen darf keine Gewalt ange -
wendet werden. Zerlegen Sie die Waffe nur
soweit, wie in dieser Anleitung beschrie -
ben.

Verwenden Sie nur unbeschéadigte Diaboloku
geln mit dem richtigen Kaliber.

Verwahren Sie die Waffe getrennt von den Di
abolokugeln.

Unbefugte (insbesondere Kinder) durfen ket
nen Zugriff zur Waffe erhalten.

Kontrolle des Manometerstandes an der

» Ventile und Gewinde miissen mit den zugehd-
rigen Schutzkappen geschutzt werden.

Druckluftkartuschen und Nachfiillbehalter
missen staubfrei gelagert werden.

e Undichte und/oder sonst gefahrliche, unsi-
chere Druckluftkartuschen diirfen nicht befllt
werden und sind gefahrlos zu entleeren.

» Der Fulldruck der Druckluftkartuschen darf
bei Raumtemperatur 200 bar nicht tber -
schreiten. Nur mit Pressluft befillen!

» Diese Anleitung ist als Teil der Waffe zu
betrachten und muss beim Weiterreichen
der Waffe immer beigelegt werden!

FEINWERKBAU ubernimmt keine Haftung fur Vorfalle, die auf Nichtbeac ~ htung dieser Anleitung,
falsche Handhabung, Fahrlassigkeit, unsachgemafie Behandlung, unbefu  gten Teileaustausch
und sonstige Eingriffe in die Waffe zurtickzufihren sind.

6
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A Safety notes for the handling of weapons

¢ When handling pistols special caution is manufacturing of all parts.

necessary as the position and the direction of | 7KH IDFWRU\ VHWWLQJ LV PRGHO V
the pistol can change easily. zed. If p.ex. the trigger will be set too tight this

¢ Carefully read this manual before handling the could be to the detriment of the safety.
weapon. Only use the weapon if you have un

e Safety and function of the weapon, however,
derstood the manual. Y p

may be impaired if subjected to unusual stress

¢ Observe all notes regarding handliing and such as a heavy blow or fall. In such an event,
operation. Disregarding can cause danger to the weapon must be checked thoroughly by
life and limb. the manufacturer.

¢ Before handling, in case of problems and Safety notes for the handling of compressed
prior to cleaning, please ensure that air cylinders

- the weapon is unloaded,

. . e The cylinder must never be exposed to a
- the barrel is free of obstructions. Y P

temperature of more than 50 °C. Use the de-

¢ When taking or handing over the weapon the livered special transport case for your weapon
slide must always be open. for stabilisation of the temperature when

transporting and/or storing the weapon res -

» Always treat the weapon as if it is loaded pectively the compressed air cylinder.

DQG UHDG\ WR AUH

« Never point the weapon at anyone during
handling or practise. Always point in a safe

* In addition to the mentioned indications,
please observe and keep to the individu -
al legal and technical regulations of your

direction. country for the use and handling of com -
e _HHS \RXU AQJHU DZzD\ IURP WKH pressed aiH tyliddéisOriease observe the

loading, unloading or otherwise handling the notes in the chapter compressed air cylin -

ZHDSRQ 30DFH WKH WULJJHU AQ@aHU RQ WKH RXWV

ide of the trigger guard. * Valves and threads must be protected with the
* The trigger must only be pulled if your sights covering caps.

are pointing at the target.

¢ &RPSUHVVHG DLU F\OLQGHUV DQG
¢ Never use force when handling, disas - must be dust-free stored.

sembling, cleaning and assembling the Leaky and/or other dangerous, unsafe com-
weapon. Disassemble the weapon only as SUHVVHG DLU F\OLQGHUV PXVW QR
far as described in this manual. must be emptied without danger.

+ 7KH AOOLQJ SUHVVXUH Rl WKH FRP!
cylinders must not exceed 200 bar at room

« Store the weapon separately from ammuni- WHPSHUDWXUH 2QO0\ AOO ZLWK FRP
tion and beyond the reach of un-authorized
persons (especially children).

¢ Only use undamaged pellets of the correct
caliber.

e This manual is regarded as part of the
weapon and must always accompany
« Control of manometer level at the compressed the weapon when it changes hands!
air cylinder only with unloaded and uncocked
weapon.

« The operational safety of this weapon is gu-
aranteed by a perfect design and by precise

FEINWERKBAU does not assume any liability for events due to disregardin g this manual, wrong
handling, negligence, improper treatment, unauthorized part exc hange and other manipulations
at the weapon.



Allgemeines

Die Luftgewehre der Modellreihe 800 sind Pr&
zisionsgewehre fur das sportliche Schief3en. Die
Modelle 800 zeichnen sich aus durch

¢ ausgereifte Technik

¢ kurze Schussentwicklungszeit

¢ erschitterungsfreien Schussabgang
« konstante Energie und

* beste Schussprazision.

In den Bildern dieser Anleitung sind die Gewehre
in der Ausfuihrung fur Rechtsschiitzen dargestellt.
Die Ausfuhrungen mit Linksschaft sind in der
Handhabung und Bedienung identisch.

Die FEINWERKBAU-Luftgewehre Modell 800 sind
mit einem abnehmbaren Behalter ausgestattet,
der nur mit Pressluft befiillt werden darf.

Der Pressluftbehalter kann, wenn das Luftgewehr
langere Zeit nicht gebraucht wird (ca. 4-6 Wo-
chen), von der Waffe abgeschraubt werden. Bleibt
der Pressluftbehélter angeschraubt, sind gewis
se Druckverluste Uber einen langeren Zeitraum
maglich.

Pressluftbehalter teilweise abschrauben, bis Zwi
schenkammer entleert ist.

Beim Spannen mit dem Spannhebel wird der
Schlagbolzen gespannt, der beim Ausldsen einen
Teil der Pressluft in der Zwischenkammer freisetzt.

Die Luftgewehre Modell 800 sind mit einem inno -
vativen Druckmindererprinzip ausgestattet. Dies
ermdglicht ein optimiertes Regelverhalten fir ei-
nen noch ruhigeren Schussabgang.

Das Modell 800 X ist auch in Farbe lieferbar.

Hinweis:

Das Modell 800 X ist in dieser Anleitung zuerst
beschrieben. Die weiteren Luftgewehre der
Modellreihe 800 sind anschliel3end dargestellt.
Dabei werden jeweils nur die Unterschiede
zum Modell 800 X beschrieben.

General

7KH DLU ULAHV Rl WKH PRGHO VHUL
ULAHV IRU VSRUW VKRRWLQJ 7KH ORC

e perfect construction

» fast shot development

e« UHFRLOOHVV AULQJ
e constant energy and

» best shooting precision.

The illustrations in this manual show the right han-

GHG YHUVLRQV RI WKH DLU ULAHV 7KH
hand stock are identical as to handling and ope-

ration.

7KH )(,1:(5.%%$8 DLU ULAHV PRGHO
equipped with a detachable cylinder, which must
EH AOOHG ZLWK FRPSUHVVHG DLU RQC

The compressed air cylinder can be unscrewed

I[URP WKH DLU ULAH LI LW LV QRW X\
period of time (approx. 4—6 weeks). Over a longer

period of time pressure loss may occur, if the com-
SUHVVHG DLU F\OLQGHU LV VFUHZHG V

Unscrew compressed air cylinder partly until inter-
mediate chamber is empty.

7KH AULQJ SLQ LV FRFNHG YLD WKH FRFN
UHOHDVHG WKH AULQJ SLQ VHWV IUHI
pressed air being in the intermediate chamber.

$LU ULAHV PRGHO GLVSRVH RI DQ L
ciple for pressure reducer with optimized feed-

back control for a shooting performance smoo -

ther than ever.

Model 800 X is also available in colour.

Note:

,Q WKLV PDQXDO WKH AUV
model 800 X. Other models of series 800 are
described afterwards. Descriptions relate to
the difference in regard to model 800 X.

GHVFL




Bezeichnung

Nomenclature

Hauptbaugruppen/Komponenten
. Vorderschaft
. Hinterschaft
. Verstelleinrichtungen Schaftbacke
. Verstelleinrichtungen Schaftkappe
. Schaftbacke
Schaftkappe
. +DQGDXADJH

I @ m m o O W »

. Visierung (Diopter und Korn)

Main assemblies/Components

A
B
c
D
E
F.
G
H

. Front stock
. Rear stock
. Adjustment mechanism cheekpiece
. Adjustment mechanism buttplate
. Cheekpiece
Buttplate
. Hand rest

. Sighting device (rear sight and front sight)

Hinweis:
Der Griff ist in unterschiedlichen GroRen
lieferbar.

Note:
Grip is deliverable in different sizes.




Technische Daten 800 5HLKH 7HFKQLFDO \B80igetissFDWLRQV

800 X 800 W
800 X B 800 W . 800 Alu
$XADJH $XADJH
fesa‘“t'ange ca. mm 1075-1190 10501145 | 1070-1165 | 1065-1157
otal length approx. mm
Gesamihohe ca. mm 220-320 220-320 220-300
otal height approx. mm
Visieriange ca. mm 610-950 610-950 610-950
ight length approx. mm
Visierhthe ab Lauf
mitte ca. mm 27 27 27
Sight height from (40-60%) (40-60%) (40-60%)
barrel centre approx. mm
/IDXAIQJH FD PP
Barrel length approx. mm 425 425 425
Lauf @ mm/ Barrel @ mm 15 15 15
Kaliber / Caliber 45mm/ 177 45mm/ 177 45mm/ 177
Gesamtgewicht ca. kg 48 50 43 52 46

Total weight approx. kg

Schaftlange ca. mm

770-840 835-900 745-795 830-875 770-805
Stock length approx. mm

Abzugsgewicht ca. g 30-90, 30-90, 30-90,
Trigger weight approx. g 60-150 60-150 60-150

Zlngellangsverstellung
mm 27 27 27
Longitudinal trigger adj. mm

Laufmantellange mm

Length of barrel sleeve mm 585 585 585
Laufmantel @ ca. mm 197 197 197
Barrel sleeve @ approx. mm ! ! !
9HUNDQWHQ GHU $XARQJH +13° +12° +13° +12°

Tilting of the rest

10



800 800
800 Alu 800 ) 800 800 .
) . Evolution Basic
$XADJH| Universal Junior Basic j
(Top) $XADJH
1052-1095
1065-1157 1085-1120 (10781173) 1075-1100 1100-1125 1110
210235
220-300 210-240 210235 210-235 220-300
(225-285)
750-825
610-950 750-815 750-815 750-825 780-870
(610-950)
27
27 27 27 27 40
(40-60%)

425 425 425 425 425 425
15 15 15 15 15 15
45mm/.177 | 45mm/.177 | 45mm/.177 | 45mm/.177 | 45mm/.177 | 45mm/.177

34
477 4,6 35 39 41
(3,8
700-745
770-870 780-810 760-780 790-815 850
(725-770)

30-90, 30-90, 30-90, 30-90, 30-90, 30-90,
60-150 60-150 60-150 60-150 60-150 60-150
27 27 27 27 27 27
585 585 585 585 585 585
19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7

+13° - - - - +15°

11



+DQGDXADJH Hand rest

'LH +DQGDXADJH NDQQ LQ GHU /MigJkany Hestv €aki FoE Hi@ved longitudinally,
seitlich geschwenkt und in der Hohe eingestellt  swivelled laterally and adjusted in height. At the
ZHUGHQ (EHQVR NDQQ GLH +D Q &t thel handli©baddan IFokbe tilted to the

nach links oder rechts geneigt werden. Um de  OHIW VLGH RU WR WKH ULJKW VLGH 7R

1HLJIXQJ ]X A[LHUHQ JLHKHQ 6L Hs&ev&(@n GLH 6EKUDXEH
(Ow) an.

Length position

. " Y Loosen screws (see arrows).
Langsposition B
. ) Y Move hand rest into desired position.
Y Befestigungsschrauben I6sen (8w). L
. B Y Tighten screws.

Y +DQGDXADJH LQ GLH JHZ*QVFKWH 3RVLWLRQ

schieben.
Y Schrauben wieder festziehen. Height / Swiveling
Y Loosen screws (8w) and remove hand rest for
" ward.
Hohe / Schwenken

Y With knurled screws adjust the desired height

Y Befestigungsschrauben (8w) lésen und Hand resp. swivelling position.

DXADJH QDFK YRUQH DEQHKPHQ

Y Mit Réndelschrauben die gewiinschte Hohe Y Pla(.:e back the ha.n.d rest moving it into the
bzw. Schwenkposition einstellen. desired length position of the stock and fas-

Y +DQGDXADJH ZLHGHU DXIVHWIHO ™0 Lo JH
wiinschte Langsposition vom Schaft schieben Note:
und dort befestigen.

The length position can further be changed
if the fastening screws are placed in the other
bore holes.

Hinweis:
.D urch Umsetzen der Befest{gungsschragpen Additionally it is possible to mount the hand
in andere Bohrungen kann die Langsposition ) ) L

. - rest in the front mounting rail which is closer to
noch weiter verandert werden.

=XVIW]OLFK LVW HV P|JOLFK| G %}P?ﬁ@r dgrefarp reafiiysgnent of hand rest
der vorderen Schiene zu befestigen. Diese liegt CIgNT Mgt b€ necessary.

etwas néher am Lauf, daher ggf. Héhe neu
einstellen.

12



Schaftbacke Cheekpiece
Hinweis: Note:
Bei allen Einstellungen missen dig For all adjustments the respective rules

entsprechenden Regelfestlegungen  fir
Luftgewehre beachtet werden!

Feinwerkbao

Die Schaftbacke ist seitlich mit unterschiedlichen
Rundungen versehen. Bei Bedarf die Backe um
180° versetzen [Schrauben (3) herausdrehen,
Schaftbacke umsetzen und Schrauben wieder
eindrehen].

Die Schaftbacke kann in der Hohe und Lange ver
stellt sowie seitlich verschoben und geschwenkt
werden.

Hohe

Y Klemmschraube (a) I6sen und mittels Verstel
trieb (1a) die Schaftbacke in der gewiinschten
Hohe einstellen.

Y Klemmschraube wieder festdrehen.

Fur die weiteren Einstellungen der Schaftbacke
kann diese einschliel3lich Trager aus dem Schaft
herausgenommen werden.

Dazu

Y Klemmschraube (a) I6sen und mittels Verstel
trieb (1a) die Schaftbacke mit Trager ganz nach
oben drehen und dann abnehmen.

Schwenken

Y Schraube (2) I6sen und Schaftbacke um die
Laufachse schwenken
(Schwenkbereich ca. + 30°).

f—-~\ f—-~\

’ N 7’ N
4 \ ’ \
1 1 1 1
\ U \ U

N 4 Y 4

*--_% ﬁ-_-‘

The cheekpiece is edgewise equipped with diffe-
rent radii. As needed dislocate cheekpiece by 180°
[unscrew the screws (3); dislocate cheekpiece and
A[ ZLWK VFUHZV@

Cheekpiece can be adjusted in height and length
as well as displaced laterally and twisted.

Height

Y Loosen clamping screw (1) and move cheek
piece into desired height position via the
adjustment wheel (1a).

Y Tighten clamping screw.

For further adjustment remove cheek-piece incl.
support from the stock.

Therefore

Y Loosen clamping screw (1) and move cheek
piece incl. support completely upwards by
turning the adjustment wheel (1a) and remove.

Swivelling

Y Loosen screw (2) and swivel the cheekpiece
around the barrel axis
(swivelling range approx. + 30°).

13
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Schaftbacke

Feinwerkbau

Seitlich verschieben / Schranken

Y Schrauben (3) I6sen und Klemmplatte seitlich
in die gewiinschte Position schieben.

Y Schrauben (3) wieder festziehen.
Langsverschiebung

Y Schrauben (3) I6sen und Schaftbacke in die ge
wiinschte Langsposition schieben.

Falls der Langsverstellweg nicht ausreicht

Y eine Schraube herausdrehen und ausserhalb
der Flihrung (3a) eindrehen.

Langsneigung

Y Schrauben (4) I6sen und Schaftbacke in die ge
wiinschte Position neigen.

Y Schrauben (4) wieder anziehen.
Nach der Einstellung

Y Schaftbacke mit Trager in den Schaft einset
zen.

Y Schaftbacke mittels Verstelltrieb (1a) in der ge
wiinschten Hohe einstellen.

Y Klemmschraube (1) wieder festdrehen.
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Cheekpiece

Lateral deplacement / Offset

Y Loosen screws (3) and move clamping plate to
the desired position.

Y Tighten screws (3) again.
Length adjustment

Y Loosen screws (3) and move cheek-piece to
the desired length position.

In case the longitudinal adjustment travel is not
VXIAFLHQW

Y XQVFUHZ FRPSOHWHO\ RQH-VFUHZ D

de the support (3a) to the cheekpiece.
Longitudinal incline

Y Unscrew screws (4) and incline cheekpiece in
the desired position.

Y Tighten screws (4) again.
After adjustment

Y Insert the cheekpiece together with the sup-
port into the stock.

Y Move cheekpiece via adjustment wheel (1a)
into desired height position.

Y Tighten clamping screw (1).



Schaftbacke

Schaftbacke um 180° drehen

Soll die Schaftbacke im montierten Zustand um

die Laufachse geschwenkt werden kénnen, so
muss die Schaftbacke um 180° gedreht werden.
Danachistdie Schraube (2) von hinten erreichbar.

Um dies zu ermdglichen, mussdie Verstelleinrich-
tung fir die Schaftbacke umgebaut werden.

Vor dem Umbau
Y Schaftbacke entnehmen.

Y Die Zahnstange muss nun mit der Filhrungs
stange vertauscht werden.

Nach dem Umbau

Y Schaftbacke um 180° gedreht wieder einset
zen

Cheekpiece

Turning of butt plate through 180°

In case the butt plate -in mounted condition-

should be rotated around the barrel axis, the butt
plate has to be turned by 180°. Then screw (2) can
be reached from the back side.

To allow this the adjusting device for the butt plate
has to be altered.

Before alteration
Y remove cheek piece and buitt plate

Y Now the ratchet and the guide rod must be
changed.

After alteration

Y attach again cheek piece which has been
turned by 180° and

Y attach again butt plate

15



Schaftkappe Butt plate
Hinweis: Note:
Bei allen Einstellungen miissen die For all adjustments the respective rules for air
entsprechenden  Regelfestlegungen  fir ULAHV PXVW EH REVHUYHG

Luftgewehre beachtet werden!

@,_©

©

<>

Die Konstruktion der Schaftkappe ermdglicht
gewehrseitig unabhéngig voneinander folgende
Einstellungen:

a) Lange

b) Verschranken

c) Neigung

d) Schragstellung

e) Paralellverschiebung

Schaftkappenseitige Verstellmdglichkeiten sind
im separaten Schaftkappenteil aufgefiihrt.

16
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The construction of buttplate allows the following
individually independent adjustments:

a) Length
b) Offset
¢) Inclination
d) Angularity

e) Parallel translation

6SHFLAF EXWW SODWH DGMXVWPHQW

the separate butt plate part.




Schaftkappe

Langeneinstellung

Y Klemmschraube (5) Iésen und mittels Versteh
trieb (5a) die Schaftkappe in die gewiinschte
Langsstellung drehen.

Y Klemmschraube wieder festdrehen.
(Langsverstellung ca. 30 mm).

Hinweis:

Zur individuellen Anpassung des Verstellweges
der Schaftkappe ist als Zubehor ein
kurzerflanger Zahnstangensatz bzw. eine
Verlangerung um 25 mm erhéltlich (siehe auch
unseren Zubehorkatalog).

Butt plate

Length displacement

Y Loosen clamping screw (5) and move butt
plate via adjustment wheel (5a) into desired
length position.

Y Tighten clamping screw (length adjustment
approx. 30 mm).

Note:

For individual tuning of the adjustment length
of the buttplate a short/long toothed rack
respectively an extension of 25 mm is available
as accessory (see also our accessories catalog)

17



Schaftkappe

Neigung
Y Schrauben (5 und 7) l6sen.

Y Schaftkappe in die gewiinschte Stellung nek
gen.

Y Schrauben (5 und 7) anziehen, wobei Schrau
be (7) die Neigung klemmt.

Verschranken

Y Schraube (9) lsen.

Y Anschraubplatte der Schaftkappe umentspre-
chenden Winkel schwenken.

Y Schraube (9) anziehen.

18

Butt plate

Inclination
Y Loosen screws (5 and 7).

Y Rotate buttplate in desired position.
Y Tighten screws (5 and 7).

Offset
Y Unscrew screw (9).

Y Swivel the support plate of the buttplate for
the respective angle.

Y Tighten screw (9).



Schaftkappe

Langenverstellung Position
kappe Uber Hinterschaft

Schaft-

Der Hinterschaft kann um etwa 10 mm zusétzlich
nach hinten verstellt werden.

Hierzu:

Y Schrauben (11/11a) I6sen und Hinterschaft um
die erforderliche Lange verschieben.

Y Schrauben (11/11a) fest anziehen (ca. 4,5 Nm)

Butt plate
Longitudinal adjustment position
buttplate via rear stock

The rear stock can be additionally displaced by
10 mmto the rear.

Therefore:

Y Loosen screws (11/11a) and shift the rear stock
for the required length.

Y Tighten the screws (11/11a) (approx. 4,5 Nm)

Hinweis:
Zur maximalen Verstellung ist eine Schraube
(11) vor dem Hinterschaft zu montieren.

Note:
For maximum displacement one screw (11)

must be mounted ahead the rear stock.
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Hinterschaft
l', \\\
N /
e
H \
\\ ’I
Hohe

Y Feststellschrauben (12) l6sen.
Y Mit Verstellschraube (13) gewiinschte Hohe
einstellen.

Y Feststellschrauben (12) anziehen.
Trennung

Der Hinterschaft kann z. B. zum Transport ge
trennt werden.

Y Feststellschrauben (12) losen.

Y Hinterschaft in der Fiihrung nach oben schie-
ben und abnehmen.

Schrankung

Der Hinterschaft kann Gber zwei Gelenke zur
Langsachse geschrankt werden.

Y Beidseitig Gewindestifte (14) sowie Feststel

schrauben (15) von obenund Feststellschrau
ben (16) von unten l6sen.

Y Hinterschaft in die gewiinschte Positionen
bringen.

Y Feststellschrauben (15) von oben und Fest
stellschrauben (16) von unten festziehen.

Y Beidseitig Gewindestifte (14) festziehen.

Bei extreme Schrankung, muss der im Zubehor
mitgelieferte langer Gewindestift verwendet wer -
den.
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Rear stock

—

[l

Height
Y Loosen clamping screws (12).

Y Adjust desired height via adjustment screw
(23).

Y Tighten clamping screws (12).
Separation

The rear stock can be separated i.e. for transport.
Y Loosen clamping screws (12).

Y Move rear stock upward and detach.

Offset

The rea stock can be offset to the center line via
two joints.

Y Loosen the set screws (14) on both sides as
well as clamping screws (15) from the top and
clamping screws (16) from the bottom.

Y Adjust rear stock in the desired position.

Y Tighten clamping screws (15) from the top and
clamping screws (16) from the bottom.

Y Tighten set screws (14) on both sides.

If extremely put crosswise urgently use the long
threaded pin supplied with the accessories



Griff

\

Bild A

Neigung

Y Schrauben (17) l6sen.

Y Griff in die gewiinschte Stellung niegen.
Y Schrauben (17) wieder festziehen.

Langsverschiebung, seitlich sch wen-
ken und verschrénken

(Bilder A/BIC)

Der Griff kann seitlich in der Lange verschoben,
seitlich zur Laufachse geschwenkt sowie ver
schrankt werden (siehe dazu auch ,Langenver
stellung Position Schaftkappe Uber Hinterschaft").

Y Schrauben (11) Iésen.

Y Griff auf die individuelle optimale
Handlage einstellen.

Y Schrauben wieder festziehen.
Zusétzliche Querverstellung

Y Schrauben (11) herausdrehen und Griff befes
tigung (18) um 180° umsetzen.

Y Schrauben (11) wieder eindrehen.

So kann der groR3ere Verstellbereich entweder
nach links oder nach rechts gelegt werden.

Grip
BildC
Bild B
~—
Inclination

Y Loosen screws (17).
Y Incline grip in desired position.
Y Tighten screws (17).

Length adjustment, swivelling laterly
and offset

(Picture A/BIC)

Grip can be adjusted laterally, swivelled sidewise
to the barrel axis as well as offset (see alsol,on-
gitudinal adjustment position buttplate via rear
stock®).

Y Loosen screws (11).

Y Adjust grip in the individually optimal
handposition.

Y Tighten screws.
Additional cross adjustment

Y Take off screws (11) and turn grip mount (18)
through 180° horizontally.

Y Screw in again screws (11)

This shows how the larger range of adjustment
can either be at the right side or the left side.
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Abzug
/\ Warnung!

Der vom Werk eingestelite Abzug gewahrleis -
tet hochstmogliche Sicherheit.

Beachten Sie beim Umgang mit dem Gewehr
alle Sicherheitshinweise in dieser Bedienungs -
anleitung, vor allem die ,Sicherheitshinweise
zum Umgang mit Gewehren",

Abzug szungel

Das Abzugsziingel kann individuell an den Ab-

. th
IXIJVAQJIHU GHV B6FK.W]HQ DQJHOneo @bo%parﬁe”gesof

nach HandgréRe kann das Abzugsziingel auch
an eine der beiden parallel angebrachten Be
festigungsschienen des Zingeltragers montiert
werden. Zusétzlich kann der Abzugszingelful
um seine Langsachse gedreht werden und der
Verschiebebereich kann auf dem Zingeltrager
vergrol3ert oder verkleinert werden.

Das Abzugszingel kann auch ganz herausge
dreht und um 180° gedreht werden, damit das
langere Zlngelteil nach unten zeigt.

Zur Einstellung
Y Schraube (40) losen.

Y Ggf. Abzugsziingel auf die zweite Befesti
gungsschiene aufsetzen.

Y Abzugsziingel auf der Schiene nach vorne
oder hinten schieben und ggf. seitlich aus-
schwenken und/oder um die Langsachse
drehen.

Y Ggf. Schraube (41) herausdrehen, Abzugsziin
gel herausdrehen, um 180° drehen und wieder
einsetzen (siehe Bild 3).

Y Schrauben (40/41) wieder festziehen.

22

Trigger
/\ Warning!

The trigger adjustments as set by the factory
guarantee utmost safety. When handling the

ULAH REVHUYH DOO VDIHW\ QRWHV L

especially the ,Safety notes for the handling
Rl ULAHV’

Trigge r shoe

The trigger shoe can be adapted to the individual

OHQJWK RI AQJHU Rl WKH VKRRWHU $

Iso be mounted at
the trigger support.
Furthermore the trigger shoe can be turned round
its longitudinal axis, and moving possibilities on
the trigger support can be increased or reduced.

The trigger shoe can also be completely un
screwed and turned for 180°, so that the longer
trigger shoe part shows downwards.

Bild/picture 3
For adjustment
Y Loosen screw (40).
Y Eventually set the trigger shoe on the 2nd rail.

Y Move the trigger shoe on the rail to the front
or backwards and eventually move sidewards
and/or turn round its longitudinal axis.

Y Eventually loosen screw (41), unscrew the
trigger shoe, turn it for 180° and set in again
(see picture 3)

Y Tighten screws (40/41).



Abzug

Trigger

T N D)e

=—= T —

| @

Abzugsgewicht

Das Abzugsgewicht kann individuell Uber Vor-
zugsgewicht und Druckpunktgewicht eingestellt
werden.

a) Vorzugsgewicht

Drehung des Réndelringes (44) nach links erhoht,
Drehung nach rechts verringert das Vorzugsge
wicht.

b) Druckpunktgewicht

Drehung des Réandelringes (45) nach links ver
ringert, Drehung nach rechts erhéht das Druck
punktgewicht.

¢) Umestells chraube fur Druckpunktgewicht

Mit der Umstellschraube kann das Druckpunktge-
wicht in zwei Bereiche eingestellt werden.
*HZLFKWVEHUHLFK FD J

Y Umstellschraube (46) bis zum Anschlag ein
drehen.

Gewichtsbereich ca. 30-90 g:

Y Umstellschraube (46) ca. 1 Umdrehung her
ausdrehen.

Vorw eg

Drehung der Schraube (47) nach rechts vergré
Rert, Drehung nach links verkleinert den Vorweg.

Trigger w eight

The trigger weight can individually be adjusted by
trigger slack weight and trigger point weight.

a) Trigger slack weight
Turning the knurled ring (44) to the left, will increa -

se the trigger slack weight, and turning to the right
will reduce it.

b) rigg er point weight

Turning the knurled ring (45) to the left, will reduce
the trigger point weight, and turning to the right
will increase it.

¢) Adjusting screw for trigger point weight

The trigger point weight can be adjusted with the
adjusting screw into two stages.

‘HLIJKW DSSUR][ J
Y Screw in the adjusting screw (46) until stop.
Weight approx. 30 - 90 g:

Y Unscrew the adjusting screw (46) for about 1
turn.

Trig ger slack

Turning the screw (47) to the right, will increase the
trigger slack and turning to the left will reduce it.
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Abzug

A

a) Randelring (44) nach rechts drehen bis zum
Anschlag. Damit ist das Abzugsgewicht gleich
Druckpunktgewicht.

Direktabzug

b) Einstellung des Abzuggewichtes siehe oben.
Druckpunkt

Der Druckpunkt wird im Werk optimal eingestellt.
Schraube (48) nicht verstellen.

Werkseitige Grundeinstellung:

Abzug spannen. Durch Drehen der Schraube (48)
nach rechts Abzug auslosen.

VVom Auslésepunkt aus Schraube (48) um ca. 60°
(= 10 Minuten des Uhrenziffernblattes) nach links
drehen. Abzug erneut spannen und Auslésecha
rakteristik prifen.

Triggerstopp

Drehung der Schraube (49) nach rechts verringert,
Drehung nach links vergrof3ert den Nachzugsweg
nach dem Auslésen.

24

Trigger

Direct trigger

a) Turn the knurled ring (44) to the right until
stop. So the trigger weight is same as trigger
point weight.

b) Adjustment of the trigger weight see above.
Trigger point

The trigger point is carefully adjusted at factory.
Do not alter setting of screw (48).

Basic adjustment from factory:

Cock the trigger. By turning screw (48) to the right,
release the trigger.

From this releasing point, turn screw (48) for
approx. 10° to the left. Cock the trigger again and
check the releasing characteristic.

Triggerstop

Turning screw (49) to the right will decrease and
to the left will increase the second stage of trigger
travel.



Spannhebel Cocking lever

Der Spannhebel kann nach auBen geschwenkt The cocking lever can be swung outwards and/or
und/oder in jede beliebige Position gedreht wer - URWDWHG LQ XVHU GHAQG SRVLWLRQ
den.

Bild A Bild B
Schwenken nach auf3en Swing outward
Y Feststellschrauben (51) losen. Y Loosen clamping screws (51).
Y Spannhebel (50) in die gewiinschte Positon v Swing cocking lever (50) outward in the
schwenken. desired position.
Y Feststellschrauben (51) festziehen. Y Fasten screws (51) tight.
Hinweis: Note:
Das Schwenken nach aul3en kann erforderlich] The swing outward might be necessary to
sein, um das Ansto3en des Spannhebels an} | prevent that the cocking lever touches the
Diopter zu verhindern. diopter.
BildC Bild D
Drehen/Umsetzen Rotating
Y Feststellschraube (52) losen. Y Loosen clamping screw (52).
Y Spannhebel (50) in die gewiinschte Positon ¢ 5sRWDWH FREN LQJ OHYHU - LQ XVH
drehen.

sition.
Y Feststellschraube (52) festziehen. Y Tighten clamping screw (52).

25



Spannen und laden

/A Warnung!

Beachten Sie beim Umgang mit dem Gewehr
alle Sicherheitshinweise in dieser Bedienungs -
anleitung, vor allem die ,Sicher-heitshinweise
zum Umgang mit Gewehren".

Das Modell 800 X ist mit einem Behélter ausge
stattet, der nur mit Pressluft gefullt werden darf.
Beim Spannen mit dem Spannhebel wird der
Schlagbolzen gespannt, der beim Ausldsen einen
Teil des Gases bzw. der Pressluft in der Zwischen
kammer freisetzt.

Spannen

Y Spannhebel (50) im Uhrzeigersinn schwenken
bis zum spurbaren Anschlag.

Dabei 6ffnet sich der Verschluss und die Laufoff
nung wird frei.

Laden
Y Diabolokugel in die Lauféffnung einfuhren.

Y Spannhebel wieder entgegen dem Uhrzeiger
sinn schwenken bis zum Anschlag.

Der Verschluss ist geschlossen.

Das Gewehr ist geladen, gespannt und schussbe
reit
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Cocking and loading

A\ Warning!

WKHQ KDQGOLQJ WKH ULAH REVHUYH [
tes in this manual, especially the ,Safety notes
IRU WKH KDQGOLQJ RI ULAHV’

The Model 800 X Field Target is equipped with a
F\OLQGHU ZKLFK PXVW RQO\ EH AOOH
VHG DLU 7KH AULQJ SLQ LV FRFNHG °
OHYHU :KHQ UHOHDVHG WKH AULQJ S
of the gas resp. compressed air being in the inter-

mediate chamber.

Cocking

Y Pull cocking lever (50) clockwise until stop is
felt.

The bolt is opened and barrel aperture is free.
Loading
Y Insert a pellet into the barrel mouth.

Y Push again cocking lever anticlockwise until
stop is felt.

Boltis closed.
7KH ULAH LV ORDGHG FRFNHG DQG UH



Trockentraining

Das Modell 800 Xist fur Trockentraining
geeignet. Damit kann der Abzug gespannt und
ausgelost werden, ohne dass eine Treibladung
freigesetzt wird.

Zum Trockentraining

Y Mit dem Spannhebel (50) bis zum Anschlag
den Abzug spannen.

Y Sicherungshebel (53) bis zum Anschlag nach

vorne schieben, dass der rote Punkt verdeckt
ist.

Der Abzug ist nun gespannt und kann ohne Frek
setzung einer Treibladung ausgeldst werden.

Hinweis:

Der Abzug kann auch bei vollstandig
geoffnetem Ladehebel ausgelést werden.
Dabei erfolgt ebenfalls keine Freisetzung der
Treibladung.

Wurde der Abzug versehentlich nach dem
Spannvorgang bei geoffnetem Verschluss
betatigt, kann er Uber den Spannhebel wieder
gespannt werden.

'U\ AULQJ

7KH ORGHO
trigger can be cocked and operated without relea -
sing the propelling charge.

JRU GU\ AULQJ

Y Cock trigger via the cocking lever (50) until a
positive stop is felt.

Y Push safety lever (53) to the front until stop, so
that the red point is not visible anymore.

The trigger is now cocked and can be operated
without releasing the propelling charge.

Note:

The trigger can also be operated with fully
opened cocking lever. There is then also no
releasing of propelling charge. In case that by
any mistake the trigger should be operated

after the cocking procedure with opened bolt, it

can be cocked again via cocking lever.
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Visiereinrichtung

Diopter

Ihr Gewehr wurde im Werk sorgfaltig eingeschos:
sen. Sollte die Visiereinstellung trotzdem nicht
genau lhrem Auge entsprechen, kann der Diopter
entsprechend den angebrachten Pfeilmarkierun
gen verstellt werden.

Die Treffpunktlage wird bei 10 m um ca. 0,2 mm

pro Kilick verandert (Bei einer Visierlange von ca.

950 mm).

Bei Hochschuss

Y Obere Verstellschraube in Richtung ,H* dre-
hen.

Bei Tiefschuss

Y Obere Verstellschraube in Richtung ,T* dre
hen.

Bei Rechtsschuss

Y Seitliche Verstellschraube in Richtung ,R* dre
hen.

Bei Linksschuss

Y Seitliche Verstellschraube in Richtung ,L* dre
hen.
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Adjustment sight
Rear Sight

<RXU ULAH KDV EHHQ FDUHIXOO\ VLIJKW

the adjustment does not exactly comply with your
eye, the diopter can be adjusted according to the
arrow markings.

At a distance of 10 m the point of impact will
change approx. 0.2 mm per click (with a sight
length approx. 950 mm)

Shooting high:

Y Turn the upper adjusting screw into direction
JH

Shooting low:

Y Turn the upper adjusting screw into direction
T

Shooting right:
Y Turnthe side adjusting screw into direction ,R".
Shooting left:

Y Turn the side adjusting screw into direction , L.



Visiereinrichtung

Verkantausgleich

Um ein mogliches Verkanten des Gewehres im
Schiitzenanschlag auszugleichen und um wieder
waagerechte- bzw. senkrechte Diopter-Korrek

turachsen zu erreichen ist der FEINWERKBAU
diopter mit Verkantausgleich von £10° ausgestat-

tet. Um hier Einstellungen vornehmen zu kénnen

muss zuerst der Diopter von der Prismenschiene
geldst und heruntergeschoben werden (Seite 29)
(Urspriingliche Diopterposition kann vor dem Ab -

bau an Hand der Prismenschienen Skala notiert
werden).

Am abgenommenen Diopter die beiden von un -
ten zuganglichen Schrauben (99) etwas 16sen, so
dass der Diopter auf dem Diopterfufld geschwenkt
werden kann. Zum Ausrichten/Korrigieren der
Ausrichtung kann der Diopter nun in gelostem
Zustand zur Kontrolle auf die Prismenschiene
montiert werden. Nach erfolgter Ausrichtung
den Diopter vorsichtig abnehmen, ohne die nur
lose eingestellte Schwenkstellung zu verandern.
Die beiden Schrauben des Diopterful3es wieder
in dieser gewlinschten Position festziehen. Jetzt
kann der Diopter wieder auf die Prismenschiene
geschoben und an der urspriinglichen Position
mittels der beiden Schrauben geklemmt werden.

~

Einstellskala fir die Schwenkfunktion (Pfeil)
(Verkantausgleich £10°)

Adjustment scale for tilting function (arrow)
(tilting balance of +10°)

Adjustment sight

Tilting Equilization

The FEINWERKBAUiiopter is equipped with a
tilting balance of +10° for balancing a possible til -

WLQJ RI WKH ULAH RQ DLPLQJ DQG IRL

horizontal resp. vertical center lines for correction.

JRU DGMXVWPHQWVY WKH GLRSWHU AU

released from the prism rail and slid off. (Page 29)
(Before release the primary position of the diop-
ter can be noted down by using of the prism rail

scale).

There are now two accessible screws (99) at the
diopter which should be slightly loosened so that
the diopter can be swiveled on the diopter plate.
For alignment of the adjustment the diopter in the
released condition can be mounted on the prism
rail for test. After the alignment has been made
the diopter should be carefully taken off again
without changing the provisionally adjusted tilting
position. Now the diopter can be slid again on the
prism rail and clamped at the original position by
means of the two screws.

D

Klemmschrauben (SW2,5mm Innensechskant)

Clamping screw (SW2,5mm hexagon socket)
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Vario-Visierung

Hohenverstellung

Den Diopter und das Korn sind zur Erhthung der
Visierlinie jeweils auf einem Tréager montiert, der
in finf Hohenstellungen arretiert werden kann.
Die einstellbaren Hohen der Vario-Visierung sind
40,4 mm (min.), 45,3 mm, 50,2 mm, 55,1 mm und
60 mm (max.), gemessen von Laufmitte bis zur
Visierlinie.

Zur Hohenverstellung

Y Schrauben (70) an Trager des Diopters und am
Korn beidseitig I6sen.

Y Trager in die gewiinschte Raststellung schie
ben.

Y Schrauben wieder festziehen.
Visierlinienverlangerung

Das Kornhalterohr kann in Richtung Miindung
verschoben werden.

Y Schrauben (74) losen.

Y Kornhalterohr in
Stellung schieben.

die gewiinschte

Y Schrauben (74) wieder festziehen.

30

Vario-sight

Height adjustment

Rear sight and front sight each are assembled
on a raiser to increase the sighting line which

FDQ EH DGMXVWHG LQ AYH GLIIHUHQW

The adjustable heights of the Vario-Sight are
40,4 mm (min.), 45,3 mm, 50.2 mm, 55,1 mm and
60 mm (max.), measured from center of barrel to
sighting line.

\

Height adjustment

Y Loosen screws (70) on rear sight and front si
ght on both sides.

Y Adjust raisers into desired notch position.
Y Tighten screws.

Sighting line length extension

The sighting line extension tube can be moved
towards the muzzle.

Y Loosen screws (74).
Y Move extension tube into desired position.
Y Tighten screws (74).



Vario-Visierung

Seiten- und Langsverstellung

Diopter und Korn kdnnen jeweils in verschiedene
Seitenpositionen und der Diopter kann zusétzlich
noch in verschiedene Langspositionen gebracht
werden. Dazu sind fir die Befestigungsschienen
auf den Tragern Gewindebohrungen vorhanden.
Die Seiten- und Langsverstellung erfolgt jeweils
durch Umsetzen der Schiene auf ein anderes Ge
windebohrungspaar (72a).

-~
%
\\

Zur Langs- und Seitenverstellung

Y Befestigungsschrauben des Diopters und des
Korns (71) I6sen und die Teile abnehmen.

Y Befestigungsschrauben (72) der Prismen
leisten (73) l6sen und Prismenleisten in die
gewlnschte Langs- und/oder Seitenstellung
versetzen.

Vario-sight

Side and Length Displacement

Rear and front sight can be moved into different
positions to the side; in addition the rear sight can
be displaced to different length positions. There -
fore the raisers have threaded holes on the moun-
ting rails. The side and length displacement is car
ried out by attaching the mounting rail to another
pair of threaded holes (72a).

N
B

/

(79

For side and length displacement

Y Loosen fastening screws (71) of the rear and
front sight and remove parts.

Y Take off clamping screws (72) of the prism bars
(73) an dislocate prism bars in the desired lon
gitudinal and/or lateral position.

Y Fasten prism bars with clamping screws (72).

Y 3ULVPHQOHLVWHQ PLW GFKUDX@é’ch reafé‘a{rlrul—llrgrﬁ's(?ghtbackonthe moun-

Y Diopter und Korn wieder aufsetzen und fest-
schrauben.

Hinweis:

Die Trager fur Diopter und Korn konnen
abgenommen und um 180° gedreht wieder
aufgesetzt werden. Dadurch sind weitere
Langs- und Seitenpositionen des Diopters
sowie weitere Seitenpositionen des Korns nach
der anderen Seite mdglich.

ting rail and fasten.

Note:

The carrier for front and rear sight can be taken
off turned by 180° and then be reattached.
Thereby more side and length displacements
of the rear sight are possible as well as further
lateral positions of the front sight to the other
side.
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Vario-Visierung

Korn- und Dioptertréager entfernen

Ist die Visierlinie mit den Trégern zu hoch, so kon
nen die Trager demontiert werden.

@9

Demontage Korntrager

Y Befestigungsschraube (71) am Korn lésen und
Korn abnehmen.

Y Schrauben (74) herausdrehen.
Y Kornhalterohr nach vorne abnehmen.

Y Korn direkt auf den Laufmantel schieben und
Befestigungsschraube (71) wieder festziehen.

Demontage Diopterschiene

Y Befestigungsschrauben (71) des Diopters 16
sen und Diopter abnehmen.

Y Die 4 Arretierschrauben (75) herausdrehen.
Y Diopterschiene nach oben abnehmen.

Y Diopter direkt auf den Abzugstrager schieben
und die Befestigungsschraube des Diopters
festziehen.

Hinweis:
Die Basis des Dioptertragers kann auch um
180° horizontal gedreht montiert werden.

Dadurch wird die Diopterschiene in Richtung
zum Schitzen ruickverlagert.

Zusétzlich kann eine weitere Ruckverlagerung
des Diopters Uber ein Versetzen der
Prismenschiene erreicht werden.
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Vario-sight

Removal front and rear sight carriers

If the sight-line elevation with raisers is too high, it
is possible to remove the raisers.

Removal of front sight carrier

Y Loosen screw of the front sight and take
front-sight off

Y Remove screws (74).
Y Remove extension tube to the front.

Y Push front sight directly onto the barrel sleeve
and tighten screw (71) of front sight.

Removal of front sight holder

Y Loosen the screws (71) nof the rear sight and
remove front sight.

Y Remove the 4 screws (75).
Y Remove front sight carrier upward.

Y Assemble rear sight directly onto the trigger
housing and tighten the rear sight screw.

Note:

The base of the rear sight carrier can be
mounted horizontally turned by 180° wherein

the rear sight carrier is relocated to the shooter.
In addition a further relocation of the rear sight

can be gained displacing the prism bar to the

rear.




Absorber Absorbing device

12 mm
—

5mm

X

Absorber prifen Testing of absorbing device

Achtung: Auf entsprechenden Kugelfangach - Attention: Observe corresponding pellet

ten! catch!

1. Waffe mit einem Diabolo laden. 1. Load arm with a pellet

2. Waffe horizontal halten und Abzug auslosen. (Auf 2. 2Hold horizontally arm and Operate trigger (Observe
entsprechenden Kugelfang achtent!) corresponding pellet catch)

3. Verschluss mit dem Spannhebel langsam und vorsichtig 3. 30pen slowly and carefully bolt with cocking lever until a
offnen, bis ein leichter Widerstand spirbar ist. light resistance is noticeable.

Achtung: Attention:

Im Bereich des Trockentrainingshebels ist zusatzlich ein Wi ,Q WKH DUHD RI OHYHU IRU GU\ AULQJRVKIHUH LV D
derstand - bedingt durch den Abzug-Spannmechanismus ceable. This resistance is due to trigger-cocking mechanism.
- fihlbar! . .

This resistance has not to be observed!

i 1}
Erbraucht nicht beachtet werden! 4. Check how much bolt has been opened until resistance.

4. Prifen Sie nun, wie weit der Ver Distance between head of bolt and barrel mouth should
schluss bis zu dem Widerstand  gedffnet be 12 - 17 mm (see illustration). For comfortable shoo-
wurde. Der Abstand zwischen Verschlusskopf und ting conditions, you also can use settings, whitch differ
Laufmund sollte 12 - 17 mm betragen (siehe Bild). slightly of the earlier named value.

Bei angenehmen Schussverhalten fiir den Schiitzen, kann

auch eine Einstellung die geringfiigig vom oben genann- Note:

ten Wert abweicht, toleriert werden. The border (X) of valve block is about 12 mm away from
barrel mouth.

Hinweis:
Die Kante (X) der Ventilfihrung ist ca. 12 mm vom
Laufmund entfernt.

5. Thefunction of absorbing device is all right if itis possible
to open head of bolt without resistance until border of
valve block and if in the area of next 5 mm the resistance
is still perceptible.

5. Die Funktion des Absorbers ist in Ordnung, wenn der 6. If resist . tible already before thi
Verschlusskopf ohne Widerstand bis zur Kante der Ven . resistance Is perceptible aready belore this area or

tifiihrung gedffnet werden kann und im Bereich der only behind this area when opening the bolt, absorbing
néachsten 5 mm der Widerstand fuhlbar ist. device has to be adjusted again.

6. Wird beim Offnen des Verschlusses bereits vor diesem Note: ) ] ) )
Bereich oder erst hinter diesem Bereich der Widerstand Repeat this test several times (at least 5 times) to receivej
gefuhlt, sollte der Absorber neu eingestellt werden. an exact result.

Hinweis:

Wiederholen Sie diesen Test mehrmals (min. 5x), um eir}
gesichertes Ergebnis zu erhalten.
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Absorber

Absorber eingstellen

1.

34

Verschluss mit Spannhebel bis zum Anschlag
nach hinten ziehen bis die Schraube (54) des
Absorberkolbens von links in der Bohrung
sichtbar ist.

Schraube (54) in kleinen Schritten von 30°
(= 5 Minuten des Uhrenziffernblattes) nach-
justieren.

Im Uhrzeigersinn, wenn der Widerstand vor
dem korrekten Bereich (unter 12 mm) fuhlbar
ist.

Gegen Uhrzeigersinn, wenn der Widerstand
nach dem korrekten Bereich (Uber 17 mm)
fuhlbar ist.

Funktionstest wie auf Seite 33 beschrieben
durchfuhren. Ist das Ergebnis nicht befrie
digend, korrigieren Sie die Einstellung des
Absorbers entsprechend.

Absorbing device

Adjustment Absorbing Device

1. Pull bolt with cocking lever until stop to the

rear until screw (54) of absorber piston is visible
from the left in the bore.

. Readjust to screw (54) in small steps of 307=5

minutes of clock face)

¢ clockwise, if resistance is perceptible before

correct area (below 12 mm).

¢ anticlockwise, if resistance is perceptible after

correct area (above 17 mm).

. Function test as described on page 33. If

result is not satisfactory, correct adjustment of
absorbing device correspondingly.



Demontage System und Schaft
/\ Warnung!
Vor der Demontage ist zu priifen, ob

- das Gewehr entspannt ist und

- der Lauf frei ist von Fremdkdrpern.

Das Gewehr darf nicht weiter zerlegt werden als

nachfolgend beschrieben.

Beim Zerlegen und Zusammensetzen des Geweh

res ist jede Gewaltanwendung zu vermeiden.

9

Zur Demontage des Systems vom Schaft

Y Schrauben (20) beidseitig I6sen und heraus
drehen.

Y das System aus dem Schaft herausnehmen.

Hinweis:
Die Schrauben (21) dienen der Befestigung von

Vorderschaft und Mittelstiick. Sie brauchen
nicht geldst werden.

Montage System und Schaft

Die Montage des Gewehres erfolgt sinngeman in
umgekehrter Reihenfolge der Demontage.

Es ist regelméfig zu Uberprifen, dass die System
befestigungsschrauben fest angezogen sind.

Disassembly system and stock
/\ Warning!
Before disassembly make sure that

WKH ULAH LV XQORDGHG DQG
- the barrel is free of obstructions.

7KH ULAH PXVW QRW EH GLVDVVHPEO
described below.

'XULQJ GLVDVVHPEO\ DQG UHDVVHPEC
any use of force must be avoided.

For disassembly the system from stock

Y Loosen and unscrew screws (20) on both sides.
Y Remove the system out of the stock.

Note:

The front stock and the intermediate piece

are held with screws (21). There is no need tg
unscrew them.

Assembly of system and stock

$VVHPEO\ Rl WKH ULAH LV GRQH LQ W]/
of disassembly.

<RX KDYH WR FKHFEN UHJXODUO\ LI WKt}
WKH DFWLRQ DUH WLJKWHQHG AUPO\
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Umbau auf Linksfiihrung

Fur die Linksausfuhrung mussen folgende Bau
gruppen umgebaut werden:

¢ Schaftbacke,

o Griff,
e Schaft - Verstellmechanismus Schaftbacke
und Schaftkappe,

¢ Spannhebel,

* Visierung (entsprechend dem Kapitel dieser
Beschreibung ,Visierung - Seitenverstellung®).

Der Riickbau oder Umbau auf Rechtsausfihrung
erfolgt jeweils sinngemaf? entsprechend dieser
Beschreibung.

Schaftbacke

[\
\

Zum Umbau

Y Schraube (2) herausdrehen,

Y Zahnstange und Leiste tauschen.
Y Schraube wieder eindrehen (2).
Danach

Y Schrauben (3) herausdrehen,

Y Schaftbacke um 180° umsetzen

Y Schrauben wieder eindrehen (3).

Hinweis:
Vor dem Einsetzen der Schaftbacke in den
Schaft muss dieser zuerst umgebaut werden.
Weitere  Einstellungen der  Schaftbacke|
entsprechend der Beschreibung in dieser
Bedienungsanleitung.
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Alteration to left-hand version

For the lefthand version the following compo -
nents must be altered:

* Cheekpiece,
e Grip,

» Stock - Adjustment mechanism cheekpiece
and buttplate

e Cocking lever,

» Sighting device (acc. to the chapter of this ma-
nual “Sights - Lateral adjustment").

The alteration or retreat to righthand version
takes place takes analogously place acc. to this
manual.

Cheekpiece

For alteration

Y Unscrew screw (2).

Y Swap toothed rack and guide rail.
Y Screw in screw (2).
Then

Y Unscrew screws (3).

Y Dislocate cheekpiece by 180°.

Y Screw in screws (3).

Note: Now the stock must be altered before
inserting the cheekpiece.

All other adjustments of the cheekpiece are acc.
to the respective chapter of this manual.




Umbau auf Linksfiihrung
Griff

=

Zum Umbau
Y Schrauben (17) herausdrehen.
Y Griff abnehmen.

Y Schrauben (11) herausdrehen und dann Griff
befestigung (18) und Griffhalter (19) um 180°
horizontal umsetzen.

Y Schrauben (11) wieder eindrehen. Dabei kor
rekte Einbaulage der Teile beachten!

Y Griff firr Linksschiitzen aufsetzen.
Y Schrauben (17) eindrehen und anziehen.

Weitere Einstellungen des Griffs entsprechend der
Beschreibung in dieser Bedienungsanleitung.

Alteration to left-hand version

/

Grip

/)

For Alteration
Y Unscrew screws (17).
Y Remove grip.

Y Take off screws (11) and then turn grip mount
(18) and grip holder (19) by 180° horizontally.

Y Tighten again screws (11). Pay attention to the
correct mounting orientation of the parts!

Y Mount left-handed grip.
Y Screw in screws (17) and tighten.

All other adjustments of the grip are acc. to the
respective chapter of this manual.

Hinweis:

Griffhalter (19) mit einer Hand abstiitzen, sodass
beim Losen der Schrauben (11) alle Teile in ihre
3RVLWLRQ A[LHUW EOHLEHQ

Note:

Retain with one hand grip holder (19) so that all
parts remain in their position when unscrewing
screws (11).
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Umbau auf Linksfiihrung
Schaft

Am Schaft mussen die beiden Verstelleinrichtury
gen fir die Schaftbacke und die Schaftkappe unm
gebaut werden.

Vor dem Umbau
Y Schaftbacke und Schaftkappe entnehmen.
Nach dem Umbau

Y Schaftbacke und Schaftkappe wieder einset
zen.

Verstelleinrichtung Schaftbacke

Zum Umbau

Y Klemmschraube (1) herausdrehen.
Y Verstelltrieb (1a) und Stiitzring (22) nach rechts
entnehmen.

Y Bremsbuchse (23) und Klemmschuh (24) nach
links entnehmen.

Klemmschuh (24) und Bremsbuchse (23) von
rechts wieder einsetzen.

Dabei korrekte Einbaulage des Klemmschuhs
beachten - schmaler Ansatz nach hinten (siehe
Pfeil Bild rechts)!

Verstelltrieb (1a) und Stitzring (22) von links
wieder einsetzen.

v

Y Klemmschraube (1) wieder eindrehen.

Hinweis:
Siehe auch die Verstellmdglichkeit wie unter
"Schaftbacke um 180° drehen" beschrieben.
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Alteration to left-hand version
Stock

At the stock both adjustment mechanisms for the
cheekpiece and buttplate must be altered.

Before alteration

Y Remove cheekpiece and buttplate.

After alteration

Y Reassemble cheekpiece and buttplate.
Adjustment mechanism cheekpiece

—
—_—
\ \
—
For Alteration

Y Unscrew clamping screw (1).

Y Take off to the right adjustment wheel (1a) and
support ring (22).

Y Remove break bushing (23) and clamping ele
ment (24) to the left.

Y From the right reassemble break bushing (23)
and clamping element (24).

Y Pay attention to the correct mounting orien -
tation of the clamping element — thinner lug
has to point to the rear (see arrow in the right
picture)!

Y From the left reassemble adjustment wheel
(1a) and supportring (22).

Y Screw in clamping screw (1).

Note:
See also possibility of adjustment as described
in passage "Turning of butt plate through 180°".




Umbau auf Linksfiihrung

Verstelleinrichtung Schaftkappe

Zum Ausbau

Y Schraube (30) herausdrehen, dabei auf Unter
legscheiben (31, 32) achten.

Y Klemmschraube (5) herausdrehen.

Y Verstelltrieb (5a) und Stiitzring (25)nach rechts
entnehmen.

Y Schwenkklemmung (28) muss auf Klemm
schwenkschuh (27) bundig anliegen.

Alteration to left-hand version

Adjustment mechanism buttplate

For disassembly

Y Take out screw (30) pay attention to the was
hers (31, 32).

Y Unscrew clamping screw (5).

Y Take off to the right adjustment wheel (5a) and
support ring (25).

Y 3LYRWLQJ FODPSLQJ XQLW
pivoting clamping element (27).

Hinweis:
Ist dies nicht der Fall, Schwenkklemmung (28
leicht an Klemmschwenkschuh (27) anklopfen.

mit Splintentreiber @ 2,5 mm die in der Schwenk-
NOHPPXQJ
ca. 1 mm weit eintreiben.

Hinweis:
Verwenden Sie dabei als Gegenlager einen ca. ]
mm dicken Gegenstand, z.B. eine 2 Cent-Miinzg
(siehe Bild Seite 44 ,Gegenlager”).

Y Schwenkklemmung (28), Bremsbuchse (26)
und Klemmschwenkschuh (27) nach unten
entnehmen.

Note:

If this is not the case and a gap visible pat gently
down pivoting clamping unit (28) on pivoting
clamping element (27).

EHAQGOLFKH /H L FKVW\its Dat@rpirQiive @ 2.5 mm drive by im -

pact the spring type straight pin (29) approx. 1
mm in which is located in the pivoting clam -
ping unit (28).

Note:
Use an approx. 1 mm thick item as
counterbearing, i.e. a 2 cent coin (see picture

page 44 “counter bearing”).

Y Remove to the bottom pivoting clamping unit
(28), break bushing (26) and pivoting clamping
element (27).
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Umbau auf Linksfiihrung Alteration to left-hand version

Verstelleinrichtung Schaftkappe Adjustment mechanism buttplate

Gegenlager
counter bearing

\

7~

Zum Einbau Eor reassembly

Y Klemmschwenkschuh (27) mit der Bremsbuch Y Onthe opposite side place in the bore pivoting
se (26) auf der gegenuberliegenden Seite in clamping element (27) with break bushing (26)
die Bohrung einsetzen (Falls Linksausfuihrung (If left hand version = right side).
= rechte Seite). Y Insert pivoting clamping unit (28) its recess

Y Schwenkklemmung (28) mit Absatz nach [see arrow at (28)] pointing upwards in such
oben [siehe Pfeil bei (28)] so einsetzen, dass a way that the spring type straight pin (29) is
die Leichtspannhiilse (29) tber der Bohrung above the hole of the pivoting clamping ele -
im Klemmschwenkschuh (27) steht. ment (27)

Y Schwenkklemmung (28) mit Schraube (30) Y Lock pivoting clamping unit (28) with the screw
XQG GHQ 6FKHLEHQ A[LHUHQ30) and the washers (31/32) into position.

Y mit Splintentreiber @ 2,5 mm den in der Y 3XQFK LQ AXVK WKH VSULQJ W\SH V
6FKZHQNNOHPPXQJ E H Ac@din tRkpioting clamping unit (28).
Leichtspannhlise (29) biindiig eintreiben. Y From the left reassemble adjustment wheel

Y Verstelltrieb (5a) und Stiitzring (25) von links (5a) and support ring (25).
wieder einsetzen.

Y Screw in clamping screw (5).
Y Klemmschraube (5) wieder eindrehen.
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Umbau auf Linksfiihrung

Spannhebel

T~

N b

Zum Ausbau
Y Feststellschraube (52) losen.

Y Spannhebel (50) und Buchse (58) nach aulzen
abnehmen.

Y Auf der Gegenseite die Schubstange (55)
herausnehmen.

Y Das Hintergelenk (56) mit Achse herausziehen
und mit Drehfeder und Buchse abnehmen.

Zum Einbau

Y Hintergelenk (56) mit Achse, Drehfeder (57)
und Buchse (58) auf der gegentberliegenden
Seite in die Bohrung einsetzen (Linksausfiih
rung = rechte Seite).

Hinweis: Zum Einbau fur Linksausfiihrung
spezielle Drehfeder verwenden.

Y Schubstange (55) einsetzen.

Y Drehfederschenkel (57) in Bohrungen am Ab
zugsgehause und Hintergelenk (56) einsetzen
und Hintergelenk um eine Umdrehung vor -
spannen.

Hinweis:

Bei Linksausfihrung im Uhrzeigersinn und bei
Rechtsausfihrung gegen den Uhrzeigersinn
vorspannen.

Y Schubstange (55) auf Hintergelenk (56) aufset
zen und beide Teile ganz eindriicken.

Y Auf der Gegenseite Buchse (58) und Spannhe
bel (50) auf Achse aufsetzen.

Y Spannhebel (50) in die gewiinschte Position
drehen und Feststellschraube (52) festziehen.

Alteration to left-hand version

Cocking lever

y bl

Y Loosen clamping screw (52).

)

For tisassembly

Y Remove cocking lever (50) and bushing (58) to
the side.

Y Onthe opposite side remove push rod (55).

Y Pull out hinge rear (56) with axle and remove
with leg spring and bushing.

For reassembly

Y On the opposite side place in the bore hinge

rear with axle (56) leg spring (57) and bushing
(58)  (If left hand-version = right side).

Note: For alteration of left-hand version use
special leg spring.

Y Insert push rod (55)

Y Place the legs of the leg spring (57) in the re-
spective bores of the trigger housing and the
hinge rear (56) and pretension leg spring by 1
turn via hinge rear.

Note:

For left-hand version pretension in clockwise
directon and for righthand version
anticlockwise.

Y Place push rod (55) on hinge rear (56) and
press in both parts completely.

Y On the opposite side place bushing (58) and
cocking lever (50) on the axle of hinge rear.

Y Rotate cocking lever (50) in the desired positi
on and tighten clamping screw (52).
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Modell 800 X $XADJH Model 800 X for shooting on a rest

In diesem Teil der Bedienungsanleitung sind nur ~ This annex to the manual describes only the
die Unterschiede zum Modell 800 X beschrieben.  difference in view to model 800 X.

*ULIAHLVWH YHUEUHLWHUW

handle strip broadened

Das Luftgewehr ,Modell 800 X Aufgelegt” unter- 7KH GLIIHUHQFHV EHWZHHQ DLU ULAH |
scheidet sich gegentiber dem Modell 800 X durch  model 800 X for Shooting on a Rest are a longer

einen verlangerten Halterschaft (1s), durch die  front stock (1s), a special rest with handle bar (2s),
VSHILHOOH $XADJHOHLVWH PLWas Welllas kthe Y plate {8s) WithRtEe Iblver wing

die Schaftkappe X-line (3s) mit angelegtem unte- adjust downward.

ren Fligel. Moreover the grip, the rest and the cheek piece
$X%HUGHP EHVWHKHQ GDV *U L la¥ WadefwaBter stetdaively made of beech
geleiste und die Schaftbacke aus Nussbaumholz ~ with black enamel.

oder wahlweise aus Buche mit schwarzem Grip
plack. Note: )
7KH UHOHYDQW UXOHV IRU DDLU ULAI
Hinweis: ULAHV KDYH WR EH REVHUYHG IRU
Bei allen Einstellungen missen die adjustments.

entsprechenden Regelfestlegungen fur Luft-
und Standardgewehre beachtet werden!
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Modell800 X $XADJH

Schaftbacke und Visierung

Die Schaftbacke wird zum Aufgelegtschief3en vor
zugsweise nach hinten verschoben (siehe Einstel
lungen Schaftbacke).

Die Visiereinrichtung wird zum Aufgelegtschie-
Ben auch nach hinten versetzt und meist zum
Schiitzen hin ausgelagert (siehe Vario-Visierung
- Langsverstellung).

Model 800 X for shooting on rest

Cheek piece and sights

For shooting on a rest the cheek piece is preferal>

ly displaced to the back (see adjustment of cheek
piece).

For shooting on a rest the sights are also displa
ced to the back and mostly in direction towards

the shooter. (see vario sight — longitudinal adjust-
ment).

N
~N 7

9RUGHUVFKDIW $XADJH O Hrtowt\atdek / Rest

Seitliches Schwenken

Y 4 Schrauben (4s) losen.

/113"

\ = 4

Pivoting to the side

Y Loosen 4 screws (4s)

Y $XADJHOHLVWH VFKZHQNHQ L@ BitdtingliheZesty tikangtlarity desired

Winkelstellung.
Y Schrauben (4s) wieder festziehen.

'"HPRQWDJH GHU $XADJHOHLVWH |

Y Schrauben (6s) losen.

Y Tighten screws (4s) again
Disassembling of the rest

Y Loosen screws (6s)

Y Take off rest to the front

¥ $XADJHOHLVWH QDFK YRUQH DEQHKPHQ



Modell 800 W Model 800 W

In diesem Teil der Bedienungsanleitung sind nur  This annex to the manual describes only the
die Unterschiede zum Modell 800 X beschrieben.  difference in view to model 800 X.

&
&

Das Luftgewehr Modell 800 W unterscheidet sich 7KH GLIIHUHQFHV EHWZHHQ DLU ULAH |
gegenuiber dem Modell 800 X durch einen Voll- model 800 W are a front stock made of wood (1w)

holzschaft (1w) mit der Méglichkeit den Griff (2w) with the possibility to move the grip (2w) extremly,

exterm, bis ans ans ISSF Regel-Limit, zu verschie till the limit of the ISSF rules.

ben. The adjustment possibilities of the cheekpiece are

Die Verstellmoglichkeiten der Schaftbacke sind LGHQWLFDO ZLWK WKRVH RI WKH ULA
identisch mit denen des Gewehres 800 Alu auf  48.

Seite 48.
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Modell 800 W
Verstellung Griff

Um den Giriff seitlich verschieben und bis zu 15°
drehen zu konnen, I6sen Sie die Schrauben (4w)
auf jeder Seite der Halterung. Nun den Griff in die

gewlnschte Position stellen und die Schrauben
wieder fest drehen. Der Griff braucht dabei nicht

abgenommen zu werden (schwarzer Pfeil).

Model 800 W

Adjustment Grip

To make a lateral adjustment or to rotate the grip
up to 15° loosen screws (4w) on each side of the
holder. Now the grip can be slid to the required
position and the screws can be seized again. It is
not necessary to take off the grip (black arrow).

Hinweis:
Bei allen Einstellungen missen  dig
entsprechenden Regelfestlegungen beachtet
werden!

Note:
The relevant rules have to be observed for all
intended adjustments.
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Modell 800 W  $XADJH Model 800 W ' for shooting on a rest

In diesem Teil der Bedienungsanleitung sind nur ~ This annex to the manual describes only the dif
die Unterschiede zum Modell 800 W Aufgelegt ~ ference in view to model 800 X for shooting on a
beschrieben. restor shooting on a rest.

$XADJHOHLVWH
Gripplack schwarz

‘DV /XIWIJHZHKU AORGHOO 7KH GBXHAWDHIQFHY BH@®ZHHQ DLU ULAH |
terscheidet sich gegenuber dem Modell 800 W model 800 X for Shooting on a Rest are a special
GXUFK GLH VSH]LHOOH $XAD JH O ket \2¢yWith heindlePbaii@si.U LI AH LV

te (4s).
Note:
Hinweis: The relevant rules have to be observed for all
Bei allen Einstellungen missen dig intended adjustments.
entsprechenden Regelfestlegungen beachtet
werden!
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Modell 800 W

Schaftbacke und Visierung

Die Schaftbacke wird zum Aufgelegtschief3en
vorzugsweise nach hinten verschoben (siehe
Einstellungen Schaftbacke).

Die Visiereinrichtung wird zum Aufgelegtschie-
Ben auch nach hinten versetzt und meist zum
Schiitzen hin ausgelagert (siehe Vario-Visierung
- Langsverstellung).

$XADJH

_—
N

Model 800 W  for shooting on a rest

Cheek piece and sights

For shooting on a rest the cheek piece is preferal>

ly displaced to the back (see adjustment of cheek
piece).

For shooting on a rest the sights are also displa
ced to the back and mostly in direction towards

the shooter. (see vario sight — longitudinal adjust-
ment).

N
- [

\ = 4

9RUGHUVFKDIW  $XADJH O Hrtowt\tddk / Rest

Seitliches Schwenken

Y 4 Schrauben (4s) losen.

Pivoting to the side

Y Loosen 4 screws (4s)

Y $XADJHOHLVWH VFKZHQNHQ LQ7 BildtinglhéZesty tianddlarity desired

Winkelstellung.

Y Schrauben (4s) wieder festziehen.

'"HPRQWDJH GHU $XADJHOHLVWH |

Y Schrauben (6s) losen.

Y Tighten screws (4s) again
Disassembling of the rest

Y Loosen screws (6s)

Y Take off rest to the front

Y $XADJHOHLVWH QDFK YRUQH DEQHKPHQ
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Modell 800 Alu

In diesem Teil der Bedienungsanleitung sind nur
die Unterschiede zum Modell 800 X beschrieben.
Die nicht beschriebenen Einstell- und Bedie
nungsvorgange sind vollstéandig oder weitgehend
identisch mit dem Modell 800 X.

Das Luftgewehr ,Modell 800 Alu” hat einen spe-
ziellen Aluminiumschaft mit vielseitigen Einstell-
moglichkeiten.

Die wesentlichen Unterschiede zum Modell
800 X sind:

o fester, skelletierter Aluminium Hinterschaft
(1n) in Links- oder Rechtsausfuhrung ohne
Trennmdoglichkeit und Schréankung.

e erweiterte Hoéhenverstellung durch
Schaftkappenaufnahme (2n) in zwei An
schraubpositionen.

¢ schlanker Vorderschaft (3n)

« fest montierter Ladehebel (4n). Fir Links- und
Rechtsausfiihrung ist jeweils ein separater La
dehebel verfiigbar

Der Formgriff und die Schaftbacke bestehen aus
Buchenholz und sind mit einem speziellen Gripp-
Lack beschichtet.

Das Modell 800 Alu ist auch in Farbe lieferbar. Bei
diesen Ausfuhrungen bestehen die Schaftbacke
und der Formgriff aus entsprechend eingeféarb-
tem Schichtholz und der Pressluftbehélter ist
ebenfalls entsprechend lackiert.
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Model 800 Alu

This annex to the manual describes only the diffe-
rences in view to model 800 X.

Adjustments and handling processes, not descrt
bed particularly are mostly or fully identical with
model 800 X.

$LU ULAH AORGHO $OXY KDV D VSHF
stock with versatile adjustment possibilities.

Major differences to Model 800 X are:

e -stable aluminium stock with cut outs (1n) in
right-hand or left-hand version impossible to
separate or put cross-wise.

» extended adjustable in height by support of
butt plate (2n) for two positions to screw.

 lean front stock (3n)

« AUPO\ PRXQWHG ORDGLQJ-OHYHU
te loading lever for right-hand and lefthand
version.

Grip and cheep piece made of beech coated with
a special grip-varnish.

Model 800 Alu also available in colour. In this ver-
sion, cheek piece and grip are made of coloured
laminated wood and the compressed air cylinder
is of course accordingly coloured.



Modell 800 Alu Model 800 Alu
Hinweis: Note:
Bei allen Einstellungen missen  dig The relevant rules have to be observed for all

entsprechenden Regelfestlegungen beachtet
werden!

N

Schaftkappe

Die Schaftkappenaufnahme kann in zwei Positie
nen angeschraubt werden.

Zum Versetzen

Y beide Schrauben (5n) lésen und herausdrehen.

Y Schaftkappenaufnahme nach unten bzw. nach
oben versetzen.

Y beide Schrauben (5n) wieder eindrehen,
Schaftkappe in die gewinschte Position
schwenken und die beiden Schrauben fest
ziehen.

Durch das Versetzen der Schaftkappenaufnahme
werden die Einstellmdglichkeiten der Schaftkappe
erweitert.

Beispiele im Bild oben rechte Spalte:

oben Schaftkappenaufnahme unten und
Schaftkappe nach oben geschwenkt.
unten: Schaftkappenaufnahme oben und

Schaftkappe nach unten geschwenkt.

intended adjustments.

Butt plate

The butt plate support can be screwed on in two
positions.

For displacement
Y loosen both screws (5n) unscrew and take off

Y displace buitt plate support upwards or down -
wards

Y screw in again both screws (5n), pivot butt
plate into the desired position and tighten the
two screws.

By displacement of the butt plate support the
adjustment possibilities of the butt plate are ex-
tended.

Two possibilities in the picture above on the right
column:

above butt plate support down and
butt plate pivoted upwards.
below: butt plate support at the top and

butt plate pivoted downwards.
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Modell 800 Alu  $XADJH Model 800 Alu  for shooting onarest

IIn diesem Teil der Bedienungsanleitung sind nur ~ This annex to the manual describes only the diffe-
die Unterschiede zum Modell 800 Alu beschrie- rence in view to model 800 Alu for shooting on a
ben restor shooting on arest..

'DV /XIWJHZHKU AORGHOO $OX7 BN ADIHHUKQFHY EHWZHHQ DLU ULAH
terscheidet sich gegenuber dem Modell 800 Alu and model 800 Alu for Shooting on a Rest are a

GXUFK GLH VSH]LHOOH $XADJH Od¢pedielvast (2sy. VRZLH GLH

Schaftkappe X-line (3s) mit angelegtem unteren

Flgel. Note:
The relevant rules have to be observed for all
Hinweis: intended adjustments.

Bei allen Einstellungen missen  dig
entsprechenden Regelfestlegungen beachtet
werden!
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Modell 800 Alu  $XADJH

Schaftbacke und Visierung

Die Schaftbacke wird zum Aufgelegtschief3en vor
zugsweise nach hinten verschoben (siehe Einstel
lungen Schaftbacke).

Die Visiereinrichtung wird zum Aufgelegtschie-
Ben auch nach hinten versetzt und meist zum
Schiitzen hin ausgelagert (siehe Vario-Visierung
- Langsverstellung).

_—
N

Schaftkappe

'DV ORGHOO
mit der Schaftkappe X-line ausgeliefert. Die Ein
stellungen fur die Schaftkappe sind auf Seite 68
beschrieben.

Model 800 Alu  for shooting on a rest

Cheek piece and sights

For shooting on a rest the cheek piece is preferal>
ly displaced to the back (see adjustment of cheek
piece).

For shooting on a rest the sights are also displa
ced to the back and mostly in direction towards
the shooter. (see vario sight — longitudinal adjust-
ment).

S
/

Buttplate

$OX $XADJIH ZLUThe\Mdtlel 80Q Rilvislsipplied as standard with

butt plate X-line. The Adjustments for the butt pla -
te are explained on page 68.

Front stock / Rest

9RUGHUVFKDIW $XADJHOHLVW|—L )
ting to the side

Seitliches Schwenken

Y 4 Schrauben (4s) losen.

¥ $XADJHOHLVWH VFKZHQNHQ L

Winkelstellung.
Y Schrauben (4s) wieder festziehen.

'HPRQWDJH GHU $XADJHOHLVWH

Y Schrauben (6s) losen.

Pivo
Y Loosen 4 screws (4s)

Y Pivoting the rest to the angularity desired

Y Flrlibn Ll &nRaéfsanH

Disassembling of the rest
Y Loosen screws (6s)
Y Take off rest to the front

¥ $XADJHOHLVWH QDFK YRUQH DEQHKPHQ
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Modell 800 Universal

In diesem Teil der Bedienungsanleitung sind nur
die Unterschiede zum Modell 800 X beschrieben.

Die nicht beschriebenen Einstell- und Bedie
nungsvorgange sind vollstéandig oder weitgehend
identisch mit dem Modell 800 X.

Das Luftgewehr Modell 800 Universal hat einen
speziellen Holzschaft aus kreuzverleimten Schich
tholz.

Die wesentlichen Unterschiede zum Modell 800
Xsind:

¢ Schichtholzschaft (1u), der als Rechts- oder
Linksausfuihrung speziell fiir die entsprechen
den Schiitzen geignet ist.

« hohenverstellbare, schwenk- und neigbare
Schaftbacke (2u)

¢ Schaftkappe Comfort-line (3u).

« fest montierter Ladehebel (4u). Fir Links- und
Rechtsausfiihrung ist jeweils ein separater La
dehebel verfiigbar.

Einstellen der Schaftbacke

Zum Einstellen der Schaftbacke wird diese eir
schlieRlich Trager aus dem Schaft herausgenom
men.

Dazu

Y Schraube (5u) I6sen und Schaftbacke mit Tré
ger (2u) aus dem Schaft herausnehmen.

Hinweis:
Bei allen Einstellungen missen  dig
entsprechenden Regelfestlegungen beachtet
werden!
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Model 800 Universal

This annex to the manual describes only the diffe-
rences in view to model 800 X.

Adjustments and handling processes, not descrt
bed particularly are mostly or fully identical with
model 800 X.

7KH DLU ULAH PRGHO
special stock made of crosswise laminated wood.

Major differences to Model 800 X are:

» Stock of laminated wood (1u) in right-hand or
left-hand version for right-hand or left-hand
shooters.

» cheek piece (2u) adjustable in height, rotatable
and inclinable

 butt plate comfort-line (3u)

e loading lever (4u) stationary mounted. Sepa
rate loading lever for left-hand and right-hand
version avaiable.

Adjustment of cheekpiece

For adjustment, remove the cheekpiece incl. sup
port from the stock.

Therefore

Y loosen screw (5u) and remove the cheekpiece
with support (2u) from the stock.

Note:
The relevant rules have to be observed for all
intended adjustments.

8QLYHUVDO



Modell 800 Universal

Die Konstruktion des Tragers ermoglicht unab-
héngig voneinander folgende Einstellungen:

¢ Hohe und Neigung

¢ Schwenken

* Verschieben und Verdrehen.
Hoéhe und Neigung

Y Beide Hoheneinstellschrauben (6u) ent
sprechend der gewiinschten Backenhthe
gleichméanig herausdrehen (Hohenverstellweg
ca. 30 mm).

Y Zur Einstellung der gewiinschten Neigung
vordere oder hintere Hoheneinstellschraube
wieder eindrehen.

Schwenken

Y Schrauben (7u) lI6sen und Schaftbacke um die

Laufachse schwenken (Schwenkbereich ca.

+15°).
Y Schrauben (7u) festziehen.
Verschieben und Verdrehen

Y Schrauben (8u) lésen und Schaftbacke hori
zontal zur Laufachse verschieben und /oder
schwenken (verdrehen).

Y Schrauben (8u) festziehen.
Nach der Einstellung

Y Schaftbacke mit Trager in den Schaft einset
zen.

Y Schraube (5u) gut festziehen.

Model 800 Universal

The construction of the support allows
the following independent adjustments:
» height and inclination

e swivelling

» shifting and twisting.

Height and inclination

Y Evenly turn out the both vertical adjustment
screws (6u) according to the requested cheek
piece height (vertical adjustment about 30
mm).

Y For adjustment of the requested inclination,
screw in the front or rear vertical adjustment
screw.

Swivelling

Y Loosen the screws (7u) and swivel the cheek
piece around the barrel axis (swivelling area
approx. = 15°).

Y Tighten the screws (7u).
Shifting and twisting

Y Loosen screws (8u) and shift the cheekpiece in
horizontal direction to the barrel axis and/or
swivel it (twist).

Y Tighten the screws (8u).

After the adjustment

Y Insert the cheekpiece with support into the
stock.

Y Tighten well the screw (5u).
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Modell 800 Universal

Schaftkappe mit Trager entnehmen
Y Schrauben (9u) l6sen und
Y Schaftkappe mit Trager (3u) entnehmen.

Y Gewiinschte Einstellungen analog zu den
Einstellungen der Schaftbacke vornehmen.

Y Schaftkappe mit Trager in Schaft einsetzen
und

Y Schrauben (9u) wieder festziehen.
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Model 800 Universal

For adjustment of the butt plate
Y Loosen screws (9u) and
Y remove buttplate with support (3u).

Y Make the requested adjustments analogue to
the adjustments of the cheekpiece.

Y Insert the buttplate with support into the stock
and

Y tighten screws (9u).



Modell 800 Universal

Demontage System und Schaft
A\ Warnung!
Vor der Demontage ist zu prifen, ob
- das Gewehr entspannt ist und
- der Lauf frei ist von Fremdkorpern.

Das Gewehr darf nicht weiter zerlegt werden, als
nachfolgend beschrieben.

Beim Zerlegen und Zusammensetzen des Geweh
res ist jede Gewaltanwendung zu vermeiden.

Zur Demontage

Y Schrauben (11u) von links und rechts losen
und herausdrehen.

Y System aus dem Schaft herausnehmen.
Montage System und Schaft

Die Montage des Gewehres erfolgt sinngeman in
umgekehrter Reihenfolge der Demontage.

Y System in den Schaft einsetzen. Dabei auf
korrekte Anlage des Abzugblockes im Schaft
achten.

Y Schrauben (11u) anziehen (ca. 5-6 Nm).

Model 800 Universal

Disassembly system and stock
/\ Warning!
Before disassembly make sure that

WKH ULAH LV XQORDGHG DQG

- the barrel is free of obstructions.

7KH ULAH PXVW QRW EH GLVDVVHPEO

described below.

'XULQJ GLVDVVHPEO\ DQG UHDVVHPEC

any use of force must be avoided.

To disassemble:

Y Schrauben (11u) von links und rechts lésen
und herausdrehen.

Y Remove system from stock.
Assembly system and stock

$VVHPEO\ Rl WKH ULAH LV GRQH LQ WI|

of disassembly.

Y Insert the system into stock. Pay attention to
correct placing of the trigger block in the stock.

Y Tighten the screws (11u) (approx. 5-6 Nm).
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Modell 800 Evolution

In diesem Teil der Bedienungsanleitung sind nur
die Unterschiede zum Modell 800 X beschrieben.
Die nicht beschriebenen Einstell- und Bedie
nungsvorgange sind vollstéandig oder weitgehend
identisch mit dem Modell 800 X.

© ®

Das Luftgewehr Modell 800 Evolution unterschek
det sich zum Modell 800 Alu-Schaft durch

¢ den Laufmantel aus Aluminium (1v)
* den leichteren Schaft aus Aluminium (2v)
« den speziellen Rechts-Links-Giriff (3v)

¢ die hohenverstellbare gewichtsreduzierte
Schaftbacke (4v)

« die spezielle héhen- und langsverstellbare
Schaftkappe (5v).

Das Modell 800 Evolution ist zum Modell Evolu-
tion TOP aufristbar. Zusatzlich kénnen auch die
Formgriffe der Alu- und X-Modelle mittels Mon -
tagesatz adaptiert werden.
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Model 800 Evolution

This annex to the manual describes only the diffe-
rences in view to model 800 X.

Adjustments and handling processes, not descrt
bed particularly are mostly or fully identical with
model 800 X.

The difference between the Mod. 800 with Alu
VWRFN WR WKH DLU ULAH ORG

e the aluminium barrel sleeve (1v)
« the lighter aluminium stock (2v)
 the special right-left-grip (3v)

« the low-weight cheek piece adjustable in
height (4v)

 the special butt plate adjustable in length and
height (5v)

Model 800 Evolution can be upgraded to Evo-
lution TOP. In addition, anatomical grips of the
Alu- and X-models can be adapted by using an
assembly kit

(YRO



Modell 800 Evolution
Schaftbacke

Zum Einstellen der H6he und Neigung
Y Schrauben (6v) losen.

Y Schaftbake in die gewiinschte Hohe und
Neigung schieben.

Y Schrauben (6v) wieder festziehen (4,5 Nm)

Schaftkappe
Zur Langeneinstellung
Y Schrauben (7v) lésen

Y Schaftkappe in die gewiinschte Position schie
ben.

Y Schrauben (7v) wieder festziehen (3 Nm)

+DQGDXADJH

Model 800 Evolution

cheekpiece
To adjust the height and the inclination
Y Loosen screws (6v)

Y Move the cheekpiece in height and inclination
as required

Y Tighten screws (6v) (4,5 Nm).
Adjustment of the buttplate

For length adjustment

Y Loosen screws (7v).

Y Move buitt plate to the required position
Y Tighten screw (7v) (3 Nm).

Hand rest

Throught the distance piece the hand rest can be
adjusted in 2 heights.

therefore:

'XUFK GDV 'LVWDQ]VW+FN NDQQ GLH 1j3&fd@wH LQ

zwei Hohen verstellt werden.
Dazu:

Y Schrauben (9v) lésen

Y Distanzstiick um 90° Drehen

Y Zusatzschrauben (10v) seitich am Distanz
stiick vorbeischieben

Y Schrauben (10v) festziehen

@L

Hinweis:
Bei allen Einstellungen missen  dig
entsprechenden Regelfestlegungen beachtet
werden!

Y turn the distance piece about 90°

Y lead the additional screws (10v) from the outs-
ide around the distance piece

Y tighten screw (10v)

Note:
The relevant rules have to be observed for all

intended adjustments.
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Modell 800 Evolution Top Model 800 Evolution Top

Das Luftgewehr Modell 800 Evolution Top unter- KH GLIIHUHQFH EHWZHHQ WKH DLU ULAF

scheidet sich zum Modell 800 Evolution durch lution to the Mod. 800 Evolution Top is:

* das auf einem hohenverstellbaren Trager « the front sight (Iw) mounted on a raiser
montierte Korn (1w) adjustable in height

« das auf einen hdhenverstellbaren Trager e the rear sight (2w) mounted on a raiser
montierte Visier (2w) adjustable in height

« die seitlich schwenkbare Schaftbacke (3w) » the cheekpiece which can be

swivelled to the side (3w)
the special butt plate comfort-line (4w)

« die spezielle Schaftkappe Comfort-line (4w)
e HLQH QHLJEDUH +DQGDXADJH 'z

Das Modell 800 Evolution Top ist in den Farben hand rest pivoted, adjustable in height (5w).

blau oder natur lieferbar. The Model 800 Evolution Top is available in the

Zusatzlich kénnen auch die Formgriffe der Alu- colors blue or ecru.

und X-Modelle mittels Montagesatz adaptiert In addition, anatomical grips of the Alu- and

werden. X-models can be adapted by using an assembly
kit.

Trager fur Korn und Visier Raisers for front sight and sights

Die Hohenverstellung und das Entfernen der Tra ~ The adjustment in height and the removal of the

ger erfolgt wie auf den Seiten 30 beschrieben. raisers will be carried out as described on the pa
ges 30.
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Schaftbacke Cheekpiece
Hinweis: Note:
Bei allen Einstellungen missen die The relevant rules have to be observed for all

entsprechenden Regelfestlegungen beachtet
werden!

Einstellen der Schaftbacke
Zum Einstellen der Hohe und Neigung
Y Schrauben (5w) lésen.

Y Schaftbacke in die gewiinschte Hohe und Net
gung schieben.

Y Schrauben (5w) wieder festziehen (4,5 Nm).

Das Schwenken erfolgt wie auf Seite 13 be
schrieben.

intended adjustments.

Adjustment of the cheek piece
For adjustment of height and inclination

Y Loosen screws (5w)
Y Move cheekpiece in the required height and
inclination

Y Tighten screws (5w) (4,5 Nm).

The swivelling will be carried out as described on
the page 13.
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Modell 800 Junior

Das Luftgewehr Modell 800 Junior mit Schicht
holz-Schaft rechts/links unterscheidet sich gegen-
Uber dem Modell 800 Alu durch den speziellen
Schichtholz-Schaft (2y), die hdhenverstellbare und
schwenkbare Schaftbacke (3y) sowie die spezielle
Schaftkappe (4y).

Model 800 Junior

$LU ULAH PRGHO
stock right/left differs compared to model 800 Alu

from the special wooden laminated stock (2y), the
cheek-piece (3y) which can be adjusted in height
and can be swivelled as well as the special butt

plate (4y).

Hinweis:
Beim Modell 800 Junior wird standardmafig
der leichtere Pressluftbehélter verwendet.

Note:
Standard for model 800 Junior is the light
compressed-air cylinder.

&

@)

Schaftbacke

Hinweis:
Bei allen Einstellungen missen  dig
entsprechenden Regelfestlegungen beachtet
werden!

Zum  Einstelen der Schaftbacke  wird
diese, einschlieRlich Trager, aus dem Schaft her
ausgenommen.

Dazu

Y Schraube (5y) l6sen und Schaftbacke mit Tra
ger aus dem Schaft herausnehmen.

Die Konstruktion des Tragers erméglicht unab-
héangig voneinander folgende Einstellungen:

¢ Hohe und Neigung
¢ Schwenken

¢ Verschieben und Verdrehen.
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Cheekpiece

Note:
The relevant rules have to be observed for all
intended adjustments.

For adjustment, remove the cheekpiece incl. sup
port from the stock.

Therefore

Y loosen screw (5y) and remove the cheekpiece
with support from the stock

The construction of the support allows the follo -
wing independent adjustments:

* height and inclination
* swivelling

 shifting and twisting.

-XQLRU ZLWK ZRR



Modell 800 Junior

Hoéhe und Neigung

Y Beide Hoheneinstelischrauben (6y) ent

sprechend der gewiinschten Backenhthe

gleichméagig herausdrehen (Hohenverstellweg
ca. 30 mm).

Y Zur Einstellung der gewiinschten Neigung
vordere oder hintere Hoheneinstellschraube

Model 800 Junior

Height and inclination

Y Evenly turn out the both vertical adjustment
screws (6y) according to the requested cheek
piece height (vertical adjustment about 30
mm).

Y For adjustment of the requested inclination,
screw in the front or rear vertical adjustment

wieder eindrehen. SCrew.

Schwenken Swivelling

Y Schrauben (7y) lésen und  Schaft Y Loosen the screws (7y) and swivel the
backe um die Laufachse schwenken cheek-piece around the barrel axis

(Schwenkbereich ca. £15°).

Verschieben und Verdrehen

Y Schrauben (8y) lésen und Schaftbacke hori
zontal zur Laufachse verschieben und /oder
schwenken (verdrehen).

Nach der Einstellung

Y Schaftbacke mit Trager in den Schaft

einsetzen.
Y Schraube (5y) gut festziehen (3 Nm).

(swivelling area approx. 15 °).
Shifting and twisting

Y Loosen screws (8y) and shift the cheekpiece in
horizontal direction to the barrel axis and/or
swivel it (twist).

After the adjustment

Y Insert the cheekpiece with support into the
stock.

Y Tighten well the screw (5y) (3 Nm).

=

& @

® &
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Einstellen der Schaftkappe
Hinweis:
Die Verstellungmdglichkeiten der Schaftkappe

senkrecht zur Laufachse entsprechen der
Verstellungen der Schaftbacke.

Zum Einstellen der Schaftkappe
Y Schrauben (9y) l6sen und
Y Schaftkappe mit Trager entnehmen.

Y Gewiinschte Einstellungen analog zu den Ein
stellungen der Schaftbacke vornehmen.

Y Schaftkappe mit Trager in Schaft einsetzen
und

Y Schrauben (9y) wieder festziehen (3 Nm).
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Adjustment of buttplate

Note:
The adjustment possibilities of the buttplate
vertical to the barrel axis are corresponding to

those of the cheekpiece.

For adjustment of the buttplate
Y Loosen screws (9y) and
Y remove buttplate with support.

Y Make the requested adjustments analogue to
the adjustments of the cheekpiece.

Y Insertthe buttplate with support into the stock
and

Y tighten screws (9y) again (3 Nm).

(4)




Modell 800 Basic

Das Luftgewehr Modell 800 Basic mit Bucheschaft
unterscheidet sich gegentiber dem Modell 800 X
mit Aluschaft durch den speziellen Bucheschaft
(1u), der sowohl fiir Rechts- und Linkshander glet
chermaRen geeignet ist. Der Bucheschaft ist mit
einer verstellbaren Schaftbacke (2u) und einer
verstellbaren Schaftkappe (3u) ausgestattet. In
diesem Zusatz zur Bedienungsanleitung sind nur
die Unterschiede zum Modell 800 X mit Aluschaft
beschrieben.

Schaftbacke
Zur Auf- und Abwartsverstellung
Y Schraube (4u) l6sen.

Y Schaftbacke in die gewiinschte Héhe schie
ben.

Y Schraube (4u) wieder anziehen (3 Nm).
Schaftkappe

Zum Einstellen der Schaftkappe

Y Schraube (5u) l6sen und

Y Schaftkappe mit Trager entnehmen.

Y Gewiinschte Einstellungen analog zu den Ein
stellungen der Schaftbacke vornehmen.

Y Schaftkappe mit Trager in Schaft einsetzen
und

Y Schraube (5u) wieder anziehen (3 Nm).

Hinweis:

Die Verstellungmaoglichkeiten der Schaftkappe
senkrecht zur Laufachse entsprechen den
Verstellungen der Schaftbacke.

Model 800 Basic

7KH DLU ULAH PRGHO
differs in comparison with model 800 X alu stock

by the special beech stock (1u) suitable as well for
right and left handed persons. The beech stock is
equipped with an adjustable cheeckpiece (2u) and
an adjustable buttplate (3u). In this supplement to
the instructions only the differences to model 800
Xwith alu stock are described.

Adjustment of cheekpiece

For upward and downward adjustment

Y Loosen screw (4u).

Y Move the cheekpiece into requested height.
Y Tighten screw (4u) again (3 Nm).
Adjustment of buttplate

For adjustment of the buttplate

Y Loosen screws (5u) and

Y remove buttplate with support.

Y Make the requested adjustments analogue to
the adjustments of the cheekpiece.

Y Insertthe buttplate with support into the stock
Y and tighten screws (5u) again (3 Nm).

Note:
The adjustment possibilities of the buttplate
vertical to the barrel axis are corresponding to

those of the cheekpiece.
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Modell 800 Basic Model 800 Basic

Hinweis: Note:

Die Demontage und die Montage des Systems Disassembly and assembly of the system and
und des Schafts entspricht der Ausfuihrung mit stock correspond to the version with wooden
Schichtholzschaft rechts oder links laminated stock right or left
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Modell 800 Basic Aufgelegt

Das Luftgewehr Modell 800 Basic Aufgelegt mit
Bucheschaft unterscheidet sich gegentiber dem
Luftgewehr Modell 800 mit Aluschaft Aufgelegt
durch den speziellen verlangerten Bucheschaft
PLW HLQHU $XADJHOHLVWH
Linkshénder gleichermaf3en geeignet ist. Der Bu
cheschaft ist mit einer verstellbaren Schaftbacke
(2n) und einer Gummischaftkappe (3n) ausgestat
tet.

Schaftkappe
Zur Auf- und Abwartsverstellung
Y Schraube (4n) lésen.

Y Schaftkappe (3n) in die gewiinschte Hohe
schieben.

Y Schraube (4n) wieder anziehen (1,5 Nm).
¢ Kann auch tber Kopf montiert werden

e Zur Neigungsverstellung und Verléangerung
kénnen Langskeile 1750.510.2 montiert wer
den.

Schaftbacke

Die Schaftbacke (2n) kann in der Hohe und Lange
verstellt sowie seitlich verschoben werden.

Hohenverstellung
Y Schraube (5n) l6sen.

Y Schaftbacke in die gewiinschte Hohenstellung
und Neigung schieben.

Y Schraube (5n) wieder festdrehen.

Fur die weiteren Einstellungen der Schaftbacke
wird diese einschlie3lich Trager aus dem Schaft
herausgenommen.

Dazu

Y Schraube (5n) l6sen und Schaftbacke nach
oben abnehmen.

Model 800 Basic for shooting onarest

7KH DLU ULAH PRGHO %DVLF IRU VKR
with beech stock differs only in comparison with
DLU ULAH PRGHO ZLWK DOX VWRFN E\ C
ged beech stock with a pivotable contact surface
(16) suitéblelas well fodrighttariel keft\hghded (216G
sons. The beech stock is equipped with an adjus
table cheekpiece (2n) and a rubber buttplate (3n).

Adjustment of buttplate
For upward and downward adjustment
Y Loosen screw (4n) (Pict. page 66).

Y Move the buttplate (3n) into requested height
position.

Y Tighten screw (4n) (1,5 Nm).
e canbe turned by 180°

* For adjustment of decline and for extension
taper keys 1750.510.2 can be mounted

Cheekpiece

Cheekpiece (2n) can be adjusted in height and
length as well as displaced laterally.

Adjustment in height
Y Loosen locking screw (5n)

Y move cheekpiece into desired height position
and inclination.

Y Tighten locking screw (5n).

For further adjustment remove cheek-piece incl.
support from the stock.

Therefore

Y Loosen locking screw (5n) and remove cheek
piece incl. support completely upwards.
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Modell 800 Basic Aufgelegt

Seitlich verschieben/schwenken

Y Schrauben (5n) I6sen und Backe seitlich in die
gewlinschte Position schieben.

Y Schrauben (5n) wieder anziehen (3 Nm).
Langsverstellung

Y Eine oder beide Gewindestangen (6n) heraus
drehen und in die anderen Bohrungen (7n)
eindrehen.

Hinweis:
Zum Losen und Festziehen der Gewindestangg
kann ein Hilfswerkzeug in die Bohrung
eingesetzt werden.

Nach der Einstellung

Y Schaftbacke mit Trager in den Schaft einset
zen.

Y Schaftbacke in die gewiinschte Hohenstellung
und Neigung schieben.

Y Schrauben (5n) wieder andrehen (2 Nm).
$XADIJHOHLVWH

Model 800 Basic for shooting onarest

Lateral deplacement/Swivelling

Y Loosen screw (5n) and move cheekpiece to the
desired position.

Y Tighten screws (5n) again (3 Nm).
Length adjustment

Y Unscrew one or both threaded rods (6n) and
screw them into the other bore holes (7n).

Note:
To loosen and tighten of the treaded rods an
auxiliary tool can be inserted in the cross hole.

After adjustment

Y Insert the cheekpiece together with the sup-
port into the stock.

Y Move cheekpiece into desired height position
and inclination.

Y Tighten locking screw (5n).

Contact surface

The contact surface can be adjusted to the side
and pivoted to the barrel.

'LH $XADJHOHLVWH NDQQ VHLWOLFK YHUVFKREHQ XQG

zur Laufachse geschwenkt werden.

Seitenverstellung

Lateral adjustment:

Y Loosen screws (8n) and move contact surface
in desired postion.

¥ 6FKUDXEHQ Q O|VHQ XQG $XADJHOH

gewlnschte Stellung schieben.
Y Schrauben (8n) wieder festdrehen (1,5 Nm).
$XADIJHOHLVWH VFKZHQNHQ

Y Tighten screws'—éSr%) agaln
Pivoting of contact surface

Y Loosen screws (9n) and tilt contact surface in
the desired position.

Y 6BFKUDXEHQ Q O|VHQ XQG $XADJHO

gewlnschte Stellung schwenken.
Y Schrauben (9n) wieder festdrehen (1,5 Nm).

Hinweis:

beachten, dass die zulassigen Hohen- und
Breitenmal3e nicht Gberschritten werden.
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Y Tighten screwsl—égr%) agalnltl 5Nm).

Note:
Pay attention when adjusting the contact
surface that the allowable height and width

%HLP 9HUVWHOOHQ GHU $KA
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Modell 800 Basic Aufgelegt Model 800 Basic for shooting on arest
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Schaftkappe X-line

Hohenverstellung

-/

Fur die Hoheneinstellung
Y Schraube (M5) [6sen
Y Auf entsprechende Position verschieben

Y (Schraube (M5) wieder festziehen

Neigung der Fliigel

Y Schraube (M4) [6sen

Y Auf die gewiinschte Position neigen
Y Schraube (M4) wieder festziehen
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Butt plate x-line

Height adjustment

e

For height adjustment
Y loosen screw (M5)
Y adjust to the desired position
Y tighten screw (M5)

Inclination of the wings

Y loosen screw (M4)

VY tilt to the desired position
Y tighten screw (M4)



Schaftkappe X-line Butt plate x-line

Hohenverstellung und schwenken der

Height adjustment and tilting of each
einzelnen Flugel

wing separately

¥ N

Die Flugel der Schaftkappe kbnnen einzeln  Each wing can be adjusted separately in
in der Hohe verstellt, als auch nach Rechts height and at the same time tilted to the left
und Links geschwenkt werden. or right.

Dazu: For this purpose:

Y Schrauben (M4) I6sen Y loosen screw (M4)

Y auf die gewiinschte Position verschieben
oder schwenken

Y Schraube (M4) wieder festziehen

Y adjust to the desired position (shift or tilt)
Y tighten screw (M4)
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Schaftkappe X-line

Breitenverstellung und Verschiebung
der Fliigel

Die oberen und mittleren Flligel lassen sich
in der Breite verstellen.

Dazu:

Y Schraube (M4) [6sen

Y auf die gewlinschte Breite verschieben
Y Schraube (M4) wieder festziehen

Der untere Fltigel kann ebenfalls verscho-
ben und verdreht werden.

Dazu:

Y Schraube (M4) [6sen

Y Einstellungen vornehmen

Y Schraube (M4) wieder festziehen
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Butt plate x-line

Width adjustment and shift of the wings

X

It is possible do a width adjustment of the
upper and middle wings.

For this purpose:

Y loosen screw (M4)

Y shift to the desired width
Y tighten screw (M4)

Shifting and tilting of the lower contact ele-
ment is also possible.

For this purpose:

Y loosen screw (M4)

Y adjust to the desired position
Y tighten screw (M4)



Schaftkappe X-line Butt plate x-line

(LQVWHOOXQJ I+U $XA DJIHV F tjtktaenClor shooting on a rest

Flugel vertikal nach
unten stellen.

/ Adjust the wing
vertically downward

8P GLH 6FKDIWNDSSH DXI G [Tslcéeht g Hutt phstte for shooting on a
ziplin umzustellen, muss der untere Fliigel  rest adjust the wing downward.

vertikal ausgerichtet werden. Adjust to maximum width if desired.
Maximale Breiteneinstellung wenn ge-

wiinscht vornehmen.



Schaftkappe X-line

Butt plate x-line

Hinweis:

Diese maximalen Breiteneinstellungen
sind maoglich. Das entsprechende
Regelwerk ist zu beachten!

Note:
These extreme maximum  width
adjustments are possible. Pay attention

to the corresponding rules.

ca.35mm

Anliegeteil

ca.28mm
<

Um 90° drehen
Turn the contact
piece by 90°
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Schaftkappe X-line

Verschieben der mittleren Fligel

Die Flugel kdnnen in der Mitter verschoben
werden.

Dazu:

Y Schraube (M4) I6sen

¥ Auf gewiinschte Position verschieben
Y Schraube (M4) wieder festziehen

Solite die Klemmschraube (M4) durch das
verschieben verdeckt sein, Schraube (M5) in
der oberen Stellung positionieren.

Butt plate x-line

Shifting of the middle contact pieces

The contact pieces can be shifted in the

middle.
For this purpose:

Y loosen screw (M4)

Y shift to the desired position

Y tighten screw (M4)

In case clamping screw (M4) will be covered
after shifting, set screw (M5) in the upper

position.

\

N
-

Schraube (M5)
versetzen.
Shift  screw
(M5)
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Schaftkappe Comfort-line

Hohenverstellung:

Die Schaftkappe kann in der Hohe verstellt
werden.

Dazu:
Y Schraube (M5) [6sen

Y Auf die entsprechende Position ver-
schieben.

Y Schraube (M5) wieder festziehen.
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Butt plate comfort-line

Height adjustment

The butt plate can be adjusted in height.
For this purpose:

Y loosen screw (M5)

Y adjust to the desired position (orientati-
on for shift is the scale on the mounting
plate)

Y tighten screw (M5)



Schaftkappe Comfort-line Butt plate comfort-line

Hohenverstellung der Fligel Height adjustment of the wings

Die einzelnen Fligel kénnen verschoben  The contact parts can be shifted separately.

werden. For this purpose:

Dazu:
Y Schraube (M4) I6sen

Y Fligel auf entsprechende Position ver-
schieben

Y loosen screw (M4)
Y adjust to the desired position
Y tighten screw (M4)

Y Schraube (M4) wieder festziehen I .
Inclination of the wings

Neigung der Fliigel Each wing can be tilted.

Die einzelnen Fliigel kénnen geneigt wer- ¥ loosen screw (M4)

den. Y tit to the desired position by using
thread (M6)

Y tighten screw (4)

Dazu:
Y Schraube (M4) [6sen

¥ Uber Gewinde (M6) gewiinschte Nei-
gung einstellen

Y Schraube (M4) wieder festziehen

-~
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Schaftkappe Comfort-line

Butt plate comfort-line

Hinweis:

Solite die Klemmschraube durch das
Verschieben verdeckt sein, Schraube
(M5) inder oberen Stellung positionieren.

Note:

In case clamping screw will be covered
after shifting, set screw (M5) in the upper
position.

Schraube (M5)
versetzen
Shift screw M5
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Druckluftkartusche

Umgang mit Druckluftkartuschen

Druckluftkartuschen dirfen nur mit der
Hand an die Waffe oder den Flllstutzen an-
geschraubt bzw. von diesen abgeschraubt
werden.

Die Verwendung von Werkzeug ist nicht zu-
lassig.

Das Gewinde an den Druckluftkartuschen
muss von Zeit zu Zeit leicht gefettet werden,
z.B. mit FEINWERKBAU Spezial-Gleitfett

(Bestell-Nr.  1750.010.3). Dies verhindert

Schwergangigkeit des Gewindes beim Ein-
und Abschrauben der Druckluftkartusche.

Keine Gewaltanwendung!

Druckluftkartuschen dirfen nur von sach-
kundigen Personen und Firmen repariert
werden.

Druckluftkartusche wechseln

Die Druckluftkartusche kann jederzeit - auch ohne
leer zu sein - abgeschraubt und gewechselt wer-
den. Dabei entweicht die geringe Luftmenge, die
VLFK LQ GHU =ZLVFKHQNDPPHU EHA QG%W KIUEDU

Y Druckluftkartusche von Hand abschrauben

(nach 5 Umdrehungen muss die Kartusche ab-
geschraubt sein).

Y Druckluftkartusche mit Pressluft fiillen (siehe

Fillvorgang).

Y Uberpriifen, ob das Druckluftkartuschen-Ge-

winde noch gefettet ist - sonst leicht fetten-.

Y Druckluftkartusche von Hand an die Waffe

anschrauben, darauf achten, dass das Gewin-

de vom Druckluftkartusche gerade angesetzt
wird.

Y Druckluftkartusche eindrehen, bis zu ei-

nem Widerstand, der Uberwunden werden

muss, und das SchlieBen des Ventils in der

Zwischenkammer gehort wird - kurzes ,Plob*

Hinweis:

Die Abdichtung der Druckluftkartusches
erfolgt radial Uber einen O-Ring. Die
Dichtwirkung wird durch festeres Anschrauben
des Press-luftbehélters an die Waffe nicht
verbessert.

Compressed-air cylinder

Handling of compressed-air cylinders

e Compressed-air cylinders should only be

screwed to resp. unscrewed to the weapon or
WKH AOOLQJ DGDSWHU E\ KDQG

¢ The use of tools is not allowed.

The thread of compressed-air cylinder should
be greased slightly from time to time, e. g.
with FEINWERKBAU special grease (ref. no.
1750.010.3). This prevents that heavy forces on
the thread are at play when screwing in resp.
unscrewing the compressed-air cylinder.

Do not use any force!

* Compressed-air cylinders can only be re-

paired by skilled persons and companies.

Changing the compressed-air cylin-
der

Y The compressed-air cylinder may be un-
screwed and exchanged at any time - even if
not empty. By doing so, the small quantity of
air from the intermediate chamber will escape

Y Unscrew by hand compressed-air cylinder (af-
ter 5 turns the cylinder must be unscrewed).

Y Fill compressed-air cylinder with compressed-
DLU VHH A O0OLQJ SURFHGXUH

Y Check if the thread of compressed-air cylinder
is still greased - otherwise grease slightly -.

Y Screw by hand compressed-air cylinder to the
weapon. Pay attention that the thread of com-
pressed-air cylinder is put on straight.

Y Screw in compressed-air cylinder until a re-
sistance is felt. Turn further to surmount this
resistance till a short ,plob* is heared signaling
the closing of the valve of the intermediate
chamber.

Note:

Sealing of the compressed-air cylinder is
radial via an o-ring. Sealing is not improved by
screwing tighter compressed-air cylinder on
the weapon.
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Druckluftkartusche Compressed-air cylinder

Druckluftkartsuche fiillen &RPSUHVVHG DLU F\OLQGHU A
A Warnung! A Warning!

Die Druckluftkartusche darf nur bis max. 200 7KH FRPSUHVVHG DLU F\OLQGHU FDQ R
bar (2840 psi) befullt werden. until max. 200 bar (2840 psi).

;LU HPSIHKOHQ GLH 9HU ZH Q G X QWeY&anid&hH e/ @edibAdessed-air cylin-
schen mit Atemluft mit max. 200 bar/2840 psi zum ders with ventilating air with max. 200 bar/2840

Nachftillen der Druckluftkartusche. SVL IRU UHAOOLQJ RI WKH FRPSUHVVH
Hinweis: Note:
$X! JHHLJQHWH 1DFKI<OOA OVFKBOBEYXWREVHQEH XVLQJ D VXLWDEO}
die jeweiligen gesetzlichen und technischen and keep to the individual legal and technical
Bestimmungen fir den Gebrauch und regulations for the use and handling with the
8PJDQJ PLW GHU 1DFKI*OOADVIFKH UBAKUHP\MIQEBGHU LQ \RXU FRXQWU\
beachten. Die Verwendung von Handpumpen We do not recommend to use hand pumps.
wird nicht empfohlen.
A Warning!
/ ' \ | .
Warnung! 'KHQ AOOLQJ FRPSUHVVHG DLU F\Ol
Es muss beim Beftillen der Druckluftkartusche EH HQVXUHG WKDW WKH AOOLQJ SU
sichergestellt sein, dass der Befullungsdruck EDU SVL DQG WKDW WKLV AOOLQ.
von max. 200 bar (2840 psi) nicht uberschrit- is not exceeded.
ten wird.

Filling procedure

Fullvorgang Y 6FUHZ WKH GHOLYHUHG AOOLQJ DG

Y Mitgelieferten Fiillstutzen mit Dichtung auf WKH UHA OO GHYLFH H J FRPSUHVYV

GLH 1DFKI*OOYRUULFKWXQJ ] % UHVYVOXIWA DVFKH -
aufschrauben. Y 6I§UHZ WKH HPSW\ RU SDUWO\ AOC

VHG DLU F\OLQGHU WR WKH AOOLQJ

Y 2SHQ VORZO\ YDOYH Rl WKH UHA OO GH
LV QR QRLVH RI ARZ DXGLEOH DQ\PR

Y Leere oder teilgefiilite Druckluftkartusche von
Hand in den Fullstuzen eindrehen.

Y Ventil der Nachfiillvorrichtung langsam &ff-
nen, bis kein Strémungsgerausch mehr zu
hérenist. Y Unscrew by hand compressed-air cylinder

with closed valve (after 5 turns the cylinder

must be unscrewed) and screw again to the

Y Bei geschlossenem Ventil Druckluftkartusche weapon.
von Hand abschrauben (nach 5 Umdrehungen
muss die Kartusche abgeschraubt sein) und
wieder an die Waffe ansdrauben.

Y Close valve again.

Y Ventil wieder schlieRen.
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Druckluftkartusche Compressed-air cylinder

Sicherheitshinweis Security Note

Solite die Druckluftkartusche, trotz oben be- If for any reason it is not possible to unscrew com-
schriebener Mal3nahme, nicht von der Waffe ab-  pressed-air cylinder of the weapon give your we-
geschraubt werden kdnnen, Waffe einem Fach-  apon to an expert or the manufacturer for a check
mann oder dem Hersteller zur Uberpriifung oder or repair.

Instandsetzung geben. » Dispatch of the weapon only unloaded with
* Versand der Waffe ausschlief3lich entladen, mit QRQ AOOHG UHVS HPSWLHG FRPSU
nicht geflliter bzw. entleerter Druckluftkartu- der.
sche. ) . . .
» Emptying of compressed-air cylinder wi-
¢ Gefahrloses Entleeren der Druckluftkar- thout any danger can be done by cocking
tusche kann durch Spannen und Auslésen DQG UHOHDVLQJ WKH WULJJHU QF
des Abzuges (kein Trockentraining) erfol- until there is no more pressure in the com-
gen, solange bis sich kein Druck mehr in pressed-air cylinder. This is the case after
GHU 'UXFNOXIWNDUWXVFKH EH A @&beWf theltiitjiger mMai no noise of the
der Fall, wenn nach Auslésen des Abzu- shot is audible anymore. Do not use tools!
ges kein Schussgeréusch zu horen ist. Kein
Werkzeugeinsatz!

Uberpriifung Druckluftkartusche Inspection compressed-air cylinders

Compressed-air cylinders which are leaking,

damaged or older than 10 years should be

emptied without any danger with enclosed
GLVFKDUJH VFUHZ DQG VKRXOG QRYV
more resp. used.

Druckluftkartuschen, die undicht, beschadigt oder
alter als 10 Jahre sind, sind gefahrlos mit beigefug-
ter Ablassschraube zu entleeren und diirfen nicht
mehr gefullt bzw. benutzt werden.

« Die jeweiligen gesetzlichen und technischen
Bestimmungen Ihres Landes sind von Ihnen zu
beachten und einzuhalten.

Please observe and keep to the individual legal
and technical regulations of your country.

»  Auf dem Behélter ist das Herstellungsdatum The maximum service lfe of the compressed
(z. B. 1/16) vermerkt, d. h. die Druckluftkartu- air cylinder may not exceed 10 years. The ma-

sche muss nach dem 1. Quartal des Jahres nufacturing date is shown on the cylinder (e.g.
2026 gefahrlos entsorgt werden 1/16) that means that the compressed air cylin-

der must be disposed of without any risk after
Entsorgung the 1st quarter of the year 2026.

Zur Entsorgung der Kartusche muss diese voll- Disposal

sténdig druckfrei sein. ) ) .
g For disposal of the cylinder it has to be completely

Achtung! free of pressure.

FEINWERKBAU Ubemimmt keinerlei Haf- Attention!
tung flr Schaden jeder Art, die durch Nicht-
beachten dieser Sicherheitshinweise und/oder
sonstigem unsachgeméalem Umgang und
Gebrauch mit Druckluftkartuschen und/oder
Nachfillkartuschen verursacht werden

FEINWERKBAUdoes not assume any liabili-

ty for damages of any kind which are caused

by disregarding of these safety notes and/or

other improper treatment and use of com-

SUHVVHG DLU F\OLQGHUV DQG RU UHA
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SHLQLJXQJ 3AHJH

A Warnung!

Beachten Sie beim Umgang mit der Waffe alle
Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsan-
leitung, vor allem die ,Sicherheitshinweise

zum Umgang mit Waffen",

Vor dem Reinigen ist zu prufen, ob

Y das Waffe entspannt st

Y der Lauf frei ist von Fremdkorpern,

Y die Druckluftkartusche abgeschraubt ist.

3AHJHDUEHLWHQ

Das System dei-EINWERKBAtlLuftdruckwaffen
arbeitet Uber langere Zeit wartungsfrei und sollte
daher nur in langeren Zeitabstanden nachge-
schmiert werden.

Cleaning / Maintenance

A Warning!

When handling the weapon observe all safety
notes in this manual, especially the ,Safety no-
tes for the handling of weapons".

Before cleaning, ensure that:

Y the weapon is unloaded,

Y the barrel is free of obstructions,

Y the compressed-air cylinder is unscrewed.
Maintenance

The system of the FEINWERKBAU air gun requires

no service for a long time and should therefore
only be lubricated in long intervals.

Cleaning materials and kits

3AHIJHPLWWHO XQG *HUIWH For cleaning and maintenance of the weapon

=XU 5HLQLJXQJ XQG 3AHJH GHU
verwenden

Y handelsiibliches Reinigungsgerét fiir
Y Luftdruckwaffen
Y Reinigungsdochte und Putzlappen,

Y FEINWERKBALSpezial-Gleitfett (Bestell-Nr.
1750.010.3).

Reinigen Sie nicht mit

Y Metallgegenstéanden,
Y Wasser.
Normalreinigung

Die Normalreinigung ist nach jedem Schief3en
durchzufiihren.

Y Waffe mit einem weichen Tuch abreiben.
Eventuell etwas Spezialgleitfett benutzen.

80

Yyou can use

: 9' !:yrr%nemi% 8e|gr%1gekl|'t|flor Luftdruckwaffen

Y cleaning wicks and rags

Y FEINWERKBAUspecial grease (ref. no.
1750.010.3).

Do not clean with

Y metal objects,

Y water.

Regular cleaning

Regular cleaning must be performed after each
shooting:

Y Wipe the weapon with a soft cloth. Eventually
use some special grease.



SHLQLJXQJ 3AHJH
Hauptreinigung

Die Hauptreinigung sollte mindestens einmal pro
Jahr durchgefiihrt werden.

Cleaning / Maintenance
Major cleaning

Major cleaning should be done once a year at
least:.

Hinweis:

Jahrlicher Service bei autorisierten
Fachhandlern (oder beiFEINWERKBAwird
empfohlen.

Y Normalreinigung durchfiihren.
Zusétzlich

Y Alte Fettriickstande von den Abzugsteilen vor-
sichtig abreiben.

Y Abgangskanten am Abzug neu einfetten.
Laufreinigung

den.
Zur Reinigung

Y Lauf mit handelsiiblichen Reinigungsgeraten
durchziehen, z. B. mit einem leicht gedlten
Docht.

Y Lauf mit handelsiiblichen Reinigungsgeréten
durchziehen, z. B. mit trockenen Dochten, bis
diese keine Ol- bzw. Schmutzspuren mehr
zeigen.

Lauf eindlen

Note:
A yearly service at an autherized gunsmith (or
at FEINWERKBA}Js recommended

Y Perform the normal cleaning
Additionally:

Y Carefully rub off all grease residues from the
trigger parts.

Y Grease slightly the edges of the trigger parts
again.

Barrel cleaning

'DV /DXAQQHUH VROOWH QDFK %f’_r'\g&}rjellin]s%éjgﬂ(lju%lbg%a%g&lﬁrequired.

For cleaning

Y Pass some commercial cleaning kit through
the barrel, e.g. some oily wicks.

Y Pass some commercial cleaning kit through
the barrel, e.g. dry cleaning wicks, until these
are no more showing oil or dirt traces.

Barrel oiling

The barrel inside should only be slightly oiled if the
weapon is not used for a longer time.

'DV /DXA QQHUH VROOWH QXU GDQ@FaeEanikghV HLQJIH|OW ZHU

den, wenn die Waffe langere Zeit nicht benutzt
wird.

Zur Reinigung

Lauf mit einem leicht dlgetrankten Docht durch-
ziehen.

Achtung!

Vor dem néachsten Schielen muss der Lauf
entolt werden.

Zum Entélen
Y Verschluss 6ffnen.

Y Lauf mit trockenen Dochten durchziehen, bis
diese keine Ol bzw. Schmutzspuren mehr
zeigen.

Y Pull an slightly oiled wick through the barrel.
Attention!

Before next shooting the oil must be removed
from the barrel.

For removing the oil
Y Open the bolt.

Y Pull dry cleaning wicks through the barrel until
these are not showing any oil or dirt traces.
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S5HLQLJXQJ 3AHJH Cleaning / Maintenance

Feinwerkbau Spezial-Gleitfett Feinwerkbau special-grease
(Best.-Nr. 1750.010.3) (ref.-no. 1750.010.3)
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Die gesetzliche Garantie ubernehmen wir auf We grant a legal warranty on faults of material or

Material- oder Bearbeitungsfehler (ausgenommen treatment (breaks of stock excluded) if a fault is
Schaftbriiche), sofern ein Mangel nachweisbar DOUHDG\ YHULADEOH DW WKH PRF
bereits zum Zeitpunkt der Ubergabe des Artikels over the article. We do not grant a legal warranty

vorlag. Die gesetzliche Gewahrleistung besteht for parts subject to wear. We do not vouch for faults

nicht fur VerschleiBteile. Fur Mangel, die auf which are due to improper treatment or repairs.
unsachgemale Behandlung oder Reparaturen Claims for damages - for any legal argument - are
zuruickzufuhren sind, stehen wir nicht ein. excluded. In case of warranty claim please send us

Schadensersatzanspriche - aus welchem Rechts- the device together with a copy of the voucher.
grund auch immer - sind ausgeschlossen. Bitte

schicken Sie im Garantiefall eine Kopie des Kauf- Our service will also be at your entire disposal even
beleges mit dem Geréat an uns. after the expiration of warranty period.

Unser Kundendienst steht lhnen auch nach Ablauf
der Garantiefrist immer gerne zur Verfugung.

www.Feimweaerlkbau.de

FaeimnwerkbauaombH Neckarstral3e 43 Tel: +49 (0) 7423 /814-0  www.feinwerkbau.de
78727 Oberndorf a. N.  Fax: +49 (0) 7423 / 814-200info@feinwerkbau.de



